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FAKTEN UND BAUPHYSIK.

EIGENSCHAFTEN.
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LIEFERPROGRAMM.
Eigenschaft Einheit Dicke (mm)

40 60 80*

Format mm 2650 x 600

Deckmaû je Platte m2 1,59

Deckmaû je Paket m2 25,4 17,4 12,7

ca. Gewicht je m2 kg / m2 9,2 13,8 18,4

ca. Gewicht je Platte kg 14,6 21,9 29,3

ca. Gewicht je Paket kg 234 241 234

Platten / Paket Stk. 16 11 8

Unsere Verarbeitungshinweise und technischen Daten finden Sie im Internet unter www.agepan.de und www.sonae.glunz.de.
* keine Lagerware

AGEPAN# THD STD 230. 

Ihr AGEPAN# SYSTEM Partner
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Fakten Pr"fnorm

Nenndicke (mm) DIN EN 823 40, 60, 80*

Rohdichte (kg/m3) DIN EN 1602 230

�.�E�N�N�W�E�R�T���D�E�R���7�Û�R�M�E�L�E�I�T�F�Û�H�I�G�K�E�I�T��(W/m*K) DIN EN 13171 0,047

�2�E�C�H�E�N�W�E�R�T���D�E�R���7�Û�R�M�E�L�E�I�T�F�Û�H�I�G�K�E�I�T��(W/m*K) DIN 4108-4* 0,050

Wasserdampf-Diffusionswiderstandsfaktor $ EN 12086 3

�7�Û�R�M�E�S�P�E�I�C�H�E�R�K�A�P�A�Z�I�T�Û�T�����*�������K�G�+�	DIN 4108-4 2100

Wesentliche Eigenschaften DIN EN 13171 T3-CS (10\Y) 100-TR7,5-WS1,0

Hydrophierungsgruppe DIN EN 1609 WS 1,0

Druckspannung bei 10 % Stauchung (kPa)   200

Euroklasse DIN EN 13501-1 E

Verleimung formaldehydfrei verleimt mit PUR-Harzen

Anwendungsbereiche DIN 4108-10 Tab.11 DI-dm/ DEO-dm/ WI-dm/ WTR

* in Verbindung mit Z - 23.15 - 1508
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