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FAKTEN UND BAUPHYSIK.

EIGENSCHAFTEN.
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LIEFERPROGRAMM.
Eigenschaft Einheit Dicke (mm)

22 25 32

Format (Berechnungsmaû) mm 2520 x 610

Format (Deckmaû) mm 2500 x 590 (N+F)

Deckmaû je Platte m2 1,475

Deckmaû je Paket m2 41,3 36,87 29,5

ca. Gewicht je m2 kg / m2 5,94 6,75 8,64

ca. Gewicht je Platte kg 8,95 10,16 13,01

ca. Gewicht je Paket kg 250,6 254,0 260,2

Platten / Paket Stk. 28 25 20

Unsere Verarbeitungshinweise und technischen Daten finden Sie im Internet unter www.agepan.de und www.sonae.glunz.de.

AGEPAN" UDP.

Ihr AGEPAN" SYSTEM Partner
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�s�� �)�M���!�U�F�L�A�G�E�R�B�E�R�E�I�C�H���B�E�G�E�H�B�A�R���n���B�E�I���E�I�N�E�R���$�I�C�K�E���V�O�N��

25 mm und 32 mm werden die Anforderungen der
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und Federprofil
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weitere Maûnahmen
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bis zu 50 % Primereinsparung
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Fakten Pr$fnorm

Nenndicke (mm) EN 823 22, 25, 32

Dickentoleranz (mm) EN 823 +1,5 / -1

Rohdichte (kg/m3) EN 1602 270

Rohdichtentoleranz (kg/m3) EN 1602 & 30

�.�E�N�N�W�E�R�T���D�E�R���7�Û�R�M�E�L�E�I�T�F�Û�H�I�G�K�E�I�T��(�7���M�
�+�	 EN 13171 0,051

�7�A�S�S�E�R�D�A�M�P�F�
�$�I�F�F�U�S�I�O�N�S�W�I�D�E�R�S�T�A�N�D�S�F�A�K�T�O�R���±EN 12086 5

�7�Û�R�M�E�S�P�E�I�C�H�E�R�K�A�P�A�Z�I�T�Û�T�����*�������K�G�+�	DIN 4108-4 2100

�7�E�S�E�N�T�L�I�C�H���%�I�G�E�N�S�C�H�A�F�T�E�N�� DIN EN13171 �4���
�#�3���������9�	�������
�4�2�����
�7�3������

Hydrophobierungsgruppe EN 1609 �7�3��������

Euroklasse EN 13501-1 E

Verleimung �F�O�R�M�A�L�D�E�H�Y�D�F�R�E�I���V�E�R�L�E�I�M�T���M�I�T���0�5�2�
�(�A�R�Z�E�N

Anwendungsbereiche DIN 4108-10 �$�!�$�
�D�S�����$�)�
�D�M�����$�%�/�
�D�S�����7�!�"�
�D�S�����7�)�
�D�M�����7�4�2

Druckfestigkeitsgruppe EN 826 P 300
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