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Besser wohnen.

DAS AGEPAN!  SYSTEM 
F#R DACH UND WAND.

VERARBEITUNGSHINWEISE.
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Durchtrittsicherheit.
Ein wesentlicher Vorteil der AGEPAN!  THD N+F 230, AGEPAN!  UDP 
und AGEPAN!  DWD protect sind ihre Stei figkeit und Festigkeit. 
Diese Eigen schaften erm$glichen eine Durchtritt s icherheit, je-
doch ist zu beachten:
�s���� �$�I�E�� �$�U�R�C�H�T�R�I�T�T�S�I�C�H�E�R�H�E�I�T�� �G�I�L�T�� �N�U�R�� �F�Ó�R�� �T�R�O�C�K�E�N�E���� �N�I�C�H�T�� �B�E�S�C�H�Û�

 digte Platten.
�s���� �$�I�E�� �!�'�%�0�!�.!  THD N+F 230 ist ab einer Dicke von 60 mm 
 durchtrittsicher.
�s���� �$�I�E���!�'�%�0�!�.!  UDP ist bei einer Dicke von 25 mm und 32 mm
 begehbar.
�s���� �$�I�E���!�'�%�0�!�.!  DWD protect 16 mm ist begehbar.
�s���� �$�I�E �$�U�R�C�H�T�R�I�T�T���S���I�C�H�E�R�H�E�I�T���G�I�L�T���N�I�C�H�T���F�Ó�R���&�E�L�D�E�R���M�I�T���S�C�H�W�E�B�E�N�D�E�N��
 St$ûen.
�s���� �%�S�� �G�E�L�T�E�N�� �D�I�E�� �!�N�F�O�R�D�E�R�U�N�G�E�N�� �D�E�R�� �/�.�2�� ������ �������
���� �H�I�N�S�I�C�H�T�L�I�C�H��
 der Begehbarkeit.
�s���� �$�I�E�S�E���!�N�G�A�B�E�N���G�E�L�T�E�N���N�U�R���B�E�I���U�N�B�E�S�C�H�Û�D�I�G�T�E�N���U�N�D���T�R�O�C�K�E�N�E�N��
 Platten sowie bei nicht schwebenden St$ûen.
�s���� ���%�S���W�I�R�D���F�Ó�R���D�I�E���!�'�%�0�!�.!  UDP eine max. Mannlast von 100 kg 

bei einem Achsabstand von 80 cm empfohlen, bei der 
AGEPAN!  DWD protect und der AGEPAN!  THD N+F 230 eine 
max. Mannlast von 100 kg bei einem Achsabstand von 100 cm.

�%�B�E�N�F�A�L�L�S���E�R�F�Ó�L�L�T���D�I�E���!�'�%�0�!�.! ���/�3�"���0�5�2���D�I�E���&�U�N�K�T�I�O�N���E�I�N�E�R���A�U�S�S�T�E�I�

fenden Platte und ergibt ge meinsam mit den diffusionsoffenen 
Holz  fa ser platten AGEPAN!  THD N+F 230, spezielle AGEPAN!  THD 
�.���&���F�Ó�R���7�$�6�3�����!�'�%�0�!�.!  UDP und AGEPAN!  DWD protect einen 
bauphysikalisch sicheren Dach- und Wandaufbau. Mit aufein-
ander ab gestimmten Materi alien bietet das AGEPAN!  SYS TEM 
�3�I�C�H�E�R�H�E�I�T���F�Ó�R���0�L�A�N�E�R���U�N�D���6�E�R�A�R�B�E�I�T�E�R���S�O�W�I�E���"�A�U�H�E�R�R�E�N�����(�O�L�Z���H�A�T��
�S�I�C�H�� �A�L�S�� �"�A�U�S�T�O�F�F�� �Ó�B�E�R�� �*�A�H�R�T�A�U�S�E�N���D�E�� �B�E�W�Û�H�R�T���� �5�R�S�P�R�Ó�N�G�L�I�C�H�� �I�M��
Fachwerk bau eingesetzt, hat sich Holz als Konstruk tions ele ment 
�I�M�� �(�A�U�S�B�A�U�� �L�Û�N�G�S�T�� �E�T�A�B�L�I�E�R�T���� �"�E�I�M�� �H�E�U�T�I�G�E�N�� �(�O�L�Z�R�A�H�M�E�N�B�A�U��
�B�I�L�D�E�N���M�A�S�S�I�V�E���(�O�L�Z�S�T�Û�N�D�E�R�����+�O�N�S�T�R�U�K�T�I�O�N�S�V�O�L�L���H�O�L�Z�	���N�A�C�H���W�I�E���V�O�R��
die tragenden Ele men te. An Stelle der damaligen Bau stoffe sind 
jedoch mo derne Baustoffe getreten, die den aktu ellen Forde-
�R�U�N�G�E�N�� �N�A�C�H�� �7�Û�R���M�E���S�C�H�U�T�Z���� �"�R�A�N�D�S�C�H�U�T�Z���� �3�C�H�A�L�L�S�C�H�U�T�Z���� �$�A�U�E�R���

haftigkeit und gesundem Wohnklima ent sprechen.

An den modernen Holzbau werden hohe $kologische Anforde-
�R���U�N�G�E�N�� �G�E�S�T�E�L�L�T���� �$�O�R�T���� �W�O�� �F�R�Ó�H�E�R�� �M�I�T�T�E�L�S�� �M�A�S�S�I�V�E�N�� �%�I�N�S�A�T�Z�E�S�� �V�O�N��
Che mie ¹Holzschutzª betrieben wurde, werden heute naturbelas-
sene Werkstoffe verwendet. Dies ist nur durch bau physikalisch
sichere Konstruktionen und baulich kon struk tiven Holzschutz nach 
DIN 68800 zu erreichen. Das Verdunstungspotenzial diffusions-
�O�F�F�E�N�E�R���"�A�U���T�E�I�L�E���I�S�T���H�I�E�R���D�E�R���W�I�C�H�T�I�G�S�T�E���&�A�K�T�O�R���F�Ó�R���,�A�N�G�L�E�B�I�G�K�E�I�T��

�.�E�B�E�N�� �D�E�R�� �&�U�N�K�T�I�O�N�S�S�I�C�H�E�R�H�E�I�T�� �D�E�S�� �E�N�D���G�Ó�L���T�I�G�E�N�� �"�A�U�T�E�I�L�S�� �I�S�T�� �D�I�E��
�6�E�R�M�E�I�D�U�N�G�� �E�I�N�E�R�� �H�O���H�E�N�� �&�E�U�C�H�T�E�B�E�L�A�S�T�U�N�G�� �W�Û�H�R�E�N�D�� �D�E�R�� �"�A�U���

pha se sicherzustellen. Heute weiû man, dass Konvektionsvor-
�G�Û�N�G�E�� �E�I�N�E�N�� �G�R�š�”�E�R�E�N�� �%�I�N���F�L�U�S�S�� �A�U�F�� �"�A�U�S�C�H�Û�D�E�N�� �H�A�B�E�N�� �A�L�S�� �D�I�E��
�$�I�F�F�U�S�I�O�N�S���V�O�R���G�Û�N�G�E�����$�I�E�S���L�I�E�G�T���A�N���D�E�M���G�R�O�”�E�N���&�E�U�C�H�T�E�P�O���T�E�N�Z�I�A�L����
�W�E�L�C�H�E�S�� �I�N�F�O�L�G�E�� �F�E�U�C�H�T�W�A�R�M�E�R�� �,�U�F�T�� �D�E�S�� �B�E�W�O�H�N�T�E�N�� �)�N�N�E�N�R�A�U�M�S��
�D�U�R�C�H�� �,�U�F�T���S�T�R�š�M�U�N�G�� �N�A�C�H�� �A�U�”�E�N�� �A�U�F�G�E�B�A�U�T�� �W�E�R�D�E�N�� �K�A�N�N���� �%�I�N��
�&�E�U�C�H�T�E�F�A�K�T�O�R�� ���������n�������������� �I�S�T�� �H�I�E�R�� �R�E�A�L�I�S�T�I�S�C�H���� �$�I�E�S�E�� �-�E�N�G�E�� �L�Û�S�S�T��
�S�I�C�H���N�I�C�H�T���A�L�L�E�I�N���D�U�R�C�H���$�I�F�F�U�S�I�O�N���A�B���B�A�U�E�N�����'�E�N�A�U�S�O���F�Ó�H�R�T���M�A�S�S�I�V�E��
�"�A�U�F�E�U�C�H�T�E�� �U�N�T�E�R�� �K�L�I�M�A�T�I�S�C�H�� �U�N�G�Ó�N�S�T�I�G�E�N�� �2�A�N�D���B�E�D�I�N���G�U�N�G�E�N�� �Z�U��
Aus gleichs feuchtigkeit in Holz und Holzwerk stoffen, die eine 
Schimmel pilz bild ung erm$glichen kann. Daher sind konstruktive 
und verarbeitungstechnische Maûnahmen zur Feuchtigkeits-
regulierung zwingend erforderlich.
Diese Verarbeitungshinweise sollen Sie mit dem sicheren Ein-
satz von AGEPAN!  THD N+F 230, spezielle AGEPAN!  THD N+F 
�F�Ó�R���7�$�6�3�����!�'�%�0�!�.!  UDP, AGEPAN!  DWD protect und AGEPAN!  
�/�3�"�� �0�5�2�� �I�N�� �B�A�U�P�H�Y�S�I�K�A���L�I�S�C�H�� �R�O�B�U�S�T�E�N�� �+�O�N�S�T�R�U�K���T�I�O�N�E�N�� �V�E�R�T�R�A�U�T��
�M�A�C�H�E�N���� �%�I�N�� �S�C�H�A�D�E�N�S�F�R�E�I�E�R�� �(�O�L�Z�B�A�U�� �I�S�T�� �D�A�S�� �Ó�B�E�R�Z�E�U�G�E�N�D�S�T�E��
�!�R�G�U�M�E�N�T���F�Ó�R���D�A�S���W�E�I�T�E�R�E���7�A�C�H�S�T�U�M���D�E�S���(�O�L�Z�B�A�U�S�������n���V�E�R�B�U�N�D�E�N��
�M�I�T�� �G�U�T�E�N�� �:�U�K�U�N�F�T�S�C�H�A�N�C�E�N�� �U�N�D�� �D�E�R�� �W�E�I�T�E�R�E�N�� �3�T�Û�R�K�U�N�G�� �S�E�I�N�E�R��
�7�E�T�T�B�E�W�E�R�B�S���V�O�R�T�E�I�L�E�����,�A�S�S�E�N���3�I�E���U�N�S���G�E�M�E�I�N�S�A�M���D�I�E���Z�A�H�L���R�E�I�C�H�E�N��
Vorteile des schadensfreien Holzbaus nutzen.

�4�2�!�.�3�0�/�2�4���5�.�$���,�!�'�%�2�5�.�'��
Die Platten sind im Stapel liegend zu lagern. Der Abstand der 
�,�A�G�E�R�H�š�L�Z�E�R�� �D�A�R�F�� �M�A�X���� ������ �C�M�� �B�E�T�R�A�G�E�N���� �)�M�� �3�T�A�P�E�L�� �M�Ó�S�S�E�N�� �D�I�E��
�,�A�G�E�R�����H�š�L�Z�E�R�� �E�X�A�K�T�� �Ó�B�E�R�E�I�N�A�N�D�E�R�� �A�U�S�G�E�R�I�C�H�T�E�T�� �S�E�I�N���� �"�E�I�M�� �4�R�A�N�S�

port ist auf Kantenschutz der Nut-und-Feder-Verbindung zu ach-
ten. Einzelne Platten sollten m$glichst hochkant bewegt werden. 
�$�I�E�� �0�L�A�T�T�E�N�� �S�I�N�D�� �B�E�I�� �D�E�R�� �,�A�G�E�R�U�N�G�� �V�O�R�� �D�I�R�E�K�T�E�R�� �"�E���F�E�U�C�H�T�U�N�G�� �Z�U��
�S�C�H�Ó�T�Z�E�N�����n���B�E�I�S�P�I�E�L�S�W�E�I�S�E���B�E�I���"�A�U�S�T�E�L�L�E�N�L�A�G�E�R�U�N�G��

AGEPAN!  UDP ± bis zu acht 

Wochen frei bewitterbar.

Effiziente Kostenminderung und 

Zeitersparnis durch optimierte 

Vorfertigung.

Die sichere und diffusionsoffene 

AGEPAN!  DWD protect ist bei 

Dachrenovierung und Holzbau 

der ideale Holzwerkstoff.
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�+�,�)�-�!�4�)�3�)�%�2�5�.�'����
�'�R�U�N�D�S�Û�T�Z�L�I�C�H�� �I�S�T�� �E�I�N�E�� �+�L�I�M�A�T�I�S�I�E�R�U�N�G�� �A�U�F�� �'�E�B�R�A�U�C�H�S�F�E�U�C�H�T�E�� �E�R���

forderlich. Hierzu ist die Verpackungsfolie zu entfernen, damit 
sich die Materialfeuchte entsprechend einstellen kann. Gege be-
�N���E�N���F�A�L�L�S���I�S�T���D�I�E���I�N���D�E�N���u�4�E�C�H�N�I�S�C�H�E�N���$�A�T�E�N�h���A�U�F�G�E�F�Ó�H�R�T�E���,�Û�N�G�E�N�

�Û�N�D�E�R�U�N�G���K�O�N�S�T�R�U�K�T�I�V���Z�U���B�E�R�Ó�C�K�S�I�C�H�T�I�G�E�N�����Z�����"�����D�U�R�C�H���E�I�N�E���$�E�H�N�

�F�U�G�E���B�E�I���L�A�N�G�E�N�����Z�U�S�A�M�M�E�N�H�Û�N�G�E�N�D�E�N���$�E�C�K�F�L�Û�C�H�E�N���A�B���C�A�������n�������M�	����
�$�I�E�� �,�Û�N�G�E�N�
�� �U�N�D�� �"�R�E�I�T�E�N�Û�N�D�E�R�U�N�G�� �D�E�R�� �0�L�A�T�T�E�� �I�N�F�O�L�G�E�� �Ç�N�D�E�R�U�N�G��
�D�E�S���&�E�U�C�H�T�E�G�E�H�A�L�T�E�S���B�E�T�R�Û�G�T���C�A�������������M�M���J�E���-�E�T�E�R���+�A�N�T�E�N�L�Û�N�G�E���B�E�I��
�E�I�N�E�R�� �-�A�T�E�R�I�A�L�F�E�U�C�H�T�E�Û�N�D�E�R�U�N�G�� �V�O�N�� ���������� �$�U�R�C�H�� �,�A�G�E�R�U�N�G�� �A�M��
Einbauort passt sich die Platte dem Umgebungsklima an.

Folgende Einbauhinweise sind unbedingt zu ber"cksichtigen:
�s�� �0�L�A�T�T�E�N���T�R�O�C�K�E�N���L�A�G�E�R�N���U�N�D���V�O�R���%�I�N�B�A�U���K�L�I�M�A�T�I�S�I�E�R�E�N��
�s�� �"�E�S�C�H�Û�D�I�G�U�N�G�E�N�� �D�E�R�� �+�A�N�T�E�N�� �V�E�R�M�E�I�D�E�N���� �"�E�I�M�� �:�U�S�A�M�M�E�N���

�� �F�Ó�G�E�N���N�I�C�H�T���D�I�R�E�K�T���A�U�F���D�I�E���0�L�A�T�T�E�N�K�A�N�T�E�N���S�C�H�L�A�G�E�N�����S�O�N�D�E�R�N���E�I�N��
 druckverteilendes Anschlagholz verwenden.
�s�� �$�I�E�� �&�E�D�E�R�� �D�E�S�� �.�U�T�
�U�N�D�
�&�E�D�E�R�
�0�R�O�F�I�L�S�� ���.���&�	�� �Z�E�I�G�T�� �I�M�M�E�R�� �N�A�C�H��
�� �O�B�E�N�����A�L�S�O���&�E�D�E�R���A�U�F�S�T�E�I�G�E�N�D�	�����U�M���E�I�N�E���S�I�C�H�E�R�E���7�A�S�S�E�R�A�B�

�� �L�E�I�T�U�N�G���Z�U���G�E�W�Û�H�R�L�E�I�S�T�E�N��
�s�� �"�E�I�M�� �%�I�N�B�A�U�� �U�N�B�E�D�I�N�G�T�� �)�N�N�E�N�
�� �U�N�D�� �!�U�”�E�N�S�E�I�T�E�N�� �B�E�A�C�H�T�E�N����
 auûer bei der AGEPAN! ���5�$�0�����S�I�E�H�E���!�U�F�D�R�U�C�K�E�	��
�s�� �0�L�A�T�T�E�N���P�A�S�S�G�E�N�A�U���U�N�D���F�U�G�E�N�D�I�C�H�T���V�E�R�L�E�G�E�N��
�s�� �0�L�A�T�T�E�N���I�M���6�E�R�B�U�N�D���V�E�R�L�E�G�E�N�����+�E�I�N�E���+�R�E�U�Z�S�T�š�”�E���A�U�S�F�Ó�H�R�E�N������
�� �0�L�A�T�T�E�N�S�T�š�”�E���M�I�N�D�����������C�M���V�E�R�S�E�T�Z�T���A�U�S�F�Ó�H�R�E�N��
�s�� �"�E�A�R�B�E�I�T�E�N�� �D�E�R�� �0�L�A�T�T�E�N�� �D�U�R�C�H�� �Ó�B�L�I�C�H�E�� �+�R�E�I�S�S�Û�G�E�� �M�I�T�� �!�B�S�A�U�

�� �G�U�N�G�����S�O�N�S�T���M�š�G�L�I�C�H�E�S���:�U�S�E�T�Z�E�N���D�E�S���3�Û�G�E�B�L�A�T�T�S�	��
�s�� �3�O�F�O�R�T���A�N���D�E�R���T�R�A�G�E�N�D�E�N���5�N�T�E�R�K�O�N�S�T�R�U�K�T�I�O�N���B�E�F�E�S�T�I�G�E�N��
�s�� �!�B�K�L�E�B�U�N�G�E�N���N�U�R���M�I�T���G�E�E�I�G�N�E�T�E�N���0�R�O�D�U�K�T�E�N���D�U�R�C�H�F�Ó�H�R�E�N���n���B�E�I
 AGEPAN!  THD N+F 230 sowie AGEPAN!  UDP nur mit vorheri-
�� �G�E�M���(�A�F�T�G�R�U�N�D�V�E�R�M�I�T�T�L�E�R�����u�0�R�I�M�E�R�h�	���M�š�G�L�I�C�H��
�s�� �$�E�R���%�I�N�B�A�U���S�T�A�T�I�S�C�H���T�R�A�G�E�N�D�E�R���"�A�U�T�E�I�L�E���I�S�T���V�O�N���E�I�N�E�M���&�A�C�H�M�A�N�N��
�� �D�U�R�C�H�Z�U�F�Ó�H�R�E�N��

DAS DACH.
�s�� �2�Ó�C�K�V�E�R�A�N�K�E�R�U�N�G���D�E�R���+�O�N�T�E�R�L�A�T�T�E�N���I�N���D�E�N���$�A�C�H�S�P�A�R�R�E�N���M�I�T���G�E���

�� �E�I�G�N�E�T�E�N���3�C�H�R�A�U�B�E�N�����Z�����"�����D�E�R���&�I�R�M�E�N���!�"�#���6�E�R�B�I�N�D�U�N�G�S���T�E�C�H�N�I�K
�� �:�
�������
�������� �O�D�E�R�� �"�I�E�R���B�A�C�H�� �"�E�F�E�S�T�I�G�U�N�G�S�T�E�C�H�N�I�K�� �:�
�������
�������	����
�� �+�O�N�T�E�R�L�A�T�T�E�N�B�E�F�E�S�T�I�G�U�N�G�� �M�I�T�� �+�L�A�M�M�E�R�N�� ���Z���� �"���� �V�O�N�� �(�A�U�B�O�L�D�	
�� �U�N�D���.�Û�G�E�L�N���G�E�M�Û�”���"�$�:���-�E�R�K�B�L�A�T�T���5�N�T�E�R�D�E�C�K�P�L�A�T�T�E�N��

DIE WAND.
�s�� �2�Ó�C�K�V�E�R�A�N�K�E�R�U�N�G���D�E�R���4�R�A�G�L�A�T�T�U�N�G���B�E�I���H�I�N�T�E�R�L�Ó�F�T�E�T�E�R���&�A�S�S�A�D�E���I�N
 die Holzstiele mit geeigneten Schrauben.
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Formaldehydemission.
Alle Platten der nachstehenden Tabelle entsprechen den An for- 
der ungen der Chemikalienverbotsverordnung. Die #berwachung 
�E�R�F�O�L�G�T�� �D�U�R�C�H�� �S�T�A�A�T�L�I�C�H�� �A�N�E�R�K�A�N�N�T�E�� �U�N�D�� �Z�E�R�T�I�F�I�Z�I�E�R�T�E�� �0�R�Ó�F�I�N�S�T�I�T�U�T�E����
AGEPAN!  THD, spezielle AGEPAN! ���4�(�$���.���&���F�Ó�R���7�$�6�3�����!�'�%�0�!�.!  
UDP, AGEPAN!  DWD protect und AGEPAN! �� �/�3�"�� �0�5�2�� �S�I�N�D��
formaldehydfrei wie gewachsenes Holz. Dies belegen nebenste-
�H�E�N�D�E���5�M�W�E�L�T�Z�E�I�C�H�E�N�����3�E�I�T�E�����	�����%�B�E�N�S�O���D�I�E���5�N�B�E�D�E�N�K�L�I�C�H�K�E�I�T���D�E�R��
PUR-Ver leimung. 

Holzfeuchte-Gleichgewicht.
Die Ausgleichsfeuchte der verschiedenen Ver legeplatten ent-
�S�P�R�I�C�H�T���I�N���E�T�W�A���D�E�R���D�E�S���6�O�L�L���H�O�L�Z�E�S�����,�Û�N�G�E�N�
���U�N�D���"�R�E�I�T�E�N�Û�N�D�E�R�U�N�G��
�I�N�F�O�L�G�E�� �Ç�N���D�E���R���U�N�G�� �D�E�S�� �&�E�U�C�H�T�E�G�E�H�A�L�T�E�S���� �3�P�A�N�
�� �U�N�D�� �/�3�"�
�0�L�A�T�T�E�N��
�V�E�R�Û�N�D�E�R�N���S�I�C�H���I�N���,�Û�N�G�E���U�N�D���"�R�E�I�T�E���U�M���������������B�E�I���E�I�N�E�R���&�E�U�C�H�T�E���Û�N�

�D�E�R�U�N�G���V�O�N�������������Z�����"�����B�E�I���Ç�N�D�E�R�U�N�G���D�E�R���-�A�T�E�R�I�A�L�F�E�U�C�H�T�E���V�O�N���������A�U�F��
�����������������������M�M���P�R�O���-�E�T�E�R���0�L�A�T�T�E�N�L�Û�N�G�E���U�N�D���
�B�R�E�I�T�E�	�����"�E�I���!�'�%�0�!�.!  
�/�3�"�� ���� �0�5�2�� �I�S�T�� �D�A�S�� �1�U�E�L�L�
�� �U�N�D�� �3�C�H�W�I�N�D�V�E�R�H�A�L�T�E�N�� �U�M�� �E�T�W�A�� �D�I�E��
�(�Û�L�F�T�E���R�E�D�U�Z�I�E�R�T��

Elastomechanische Werte.
�&�Ó�R���S�T�A�T�I�S�C�H�E���"�E�R�E�C�H�N�U�N�G�E�N���S�I�N�D���D�I�E���Z�U�L�Û�S�S�I�G�E�N���2�E�C�H�E�N�W�E�R�T�E���I�N��
�D�E�N�� �4�A�B�E�L�L�E�N�� �A�U�F�� �D�E�N�� �3�E�I�T�E�N�� �����n������ �A�L�S�� �2�E�C�H�E�N�G�R�U�N�D�L�A�G�E�� �Z�U�� �V�E�R�

�W�E�N�D�E�N���� �$�I�E�� �7�E�R�T�E�� �S�I�N�D�� �F�Ó�R�� �!�'�%�0�!�.! �� �/�3�"�� �0�5�2�� �U�N�D�� �!�'�%�0�!�.!  
�$�7�$���P�R�O�T�E�C�T���I�N���D�E�R���J�E�W�E�I�L�S���G�Ó�L�T�I�G�E�N���:�U���L�A�S�S�U�N�G���F�E�S�T�G�E�L�E�G�T����

Brandverhalten.
Die Verlegeplat ten AGEPAN! �� �/�3�"�� �0�5�2���� �!�'�%�0�!�.!  THD, 
spezielle AGEPAN! �� �4�(�$�� �.���&�� �F�Ó�R�� �7�$�6�3���� �!�'�%�0�!�.!  UDP und 
AGEPAN!  DWD protect sind normal entflammbar, Baustoffklasse 
�"�����G�E�M�Û�”���$�)�.�����������
�4��������

Thermische Entsorgung von AGEPAN#  Produkten.
1.) �.�A�C�H�� �%�R�S�T�E�R�� �6�E�R�O�R�D�N�U�N�G�� �Z�U�R�� �$�U�R�C�H�F�Ó�H�R�U�N�G�� �D�E�S�� �"�U�N�D�E�S�

Immissionsschutzgesetzes, Artikel 1 ¹Verordnung zur Neufassung 
�D�E�R���%�R�S�T�E�N���U�N�D���Ç�N�D�E�R�U�N�G���D�E�R���6�I�E�R�T�E�N���6�E�R�O�R�D�N�U�N�G���Z�U�R���$�U�R�C�H�F�Ó�H�R�U�N�G��
�D�E�S�� �"�U�N�D�E�S�
�)�M�M�I�S�S�I�O�N�S�S�C�H�U�T�Z�G�E�S�E�T�Z�E�S�h���� ���6�E�R�O�R�D�N�U�N�G�� �Ó�B�E�R�� �K�L�E�I�

�N�E���U�N�D���M�I�T�T�L�E�R�E���&�E�U�E�R�U�N�G�S�A�N�L�A�G�E�N���n���������"�)�M�3�C�H�6�	���D�Ó�R�F�E�N���N�A�C�H���e������
�!�B�S���������N�U�R���D�I�E���I�N���e�������!�B�S���������.�R���������O�D�E�R�������A�U�F�G�E�F�Ó�H�R�T�E�N���"�R�E�N�N�S�T�O�F�F�E��
�A�U�S�S�C�H�L�I�E�”�L�I�C�H�� �I�N�� �&�E�U�E�R�U�N�G�S�A�N�L�A�G�E�N�� �M�I�T�� �E�I�N�E�R�� �.�E�N�N�W�Û�R�M�E�L�E�I�S�T�U�N�G��

von mind. 50 kW und nur in Betrieben der Holzbearbeitung oder 
-verarbeitung eingesetzt werden.
�$�A�Z�U���Z�Û�H�L�E�N���N�A�C�H���e�������!�B�S���������.�R���������O�D�E�R��������
[...] 6. Gestrichenes, lackiertes oder beschichtetes Holz sowie 
daraus anfallende Reste, soweit keine Holzschutzmittel aufgetra-
gen wurden oder infolge einer Behandlung enthalten sind und 
Beschichtungen keine halogenorganischen Verbindungen oder 
Schwermetalle enthalten.
�������3�P�E�R�R�H�O�L�Z�����3�P�A�N�P�L�A�T�T�E�N�����&�A�S�E�R�P�L�A�T�T�E�N���O�D�E�R���S�O�N�S�T���V�E�R�L�E�I�M�T�E�S���(�O�L�Z��
sowie daraus anfallende Reste, soweit keine Holzschutzmittel 
aufgetragen wurden oder infolge einer Behandlung enthalten 
sind und Beschichtungen keine halogenorganischen Verbindungen 
oder Schwermetalle enthalten. [...]

2.) �)�N���&�E�U�E�R�U�N�G�S�A�N�L�A�G�E�N���M�I�T���E�I�N�E�R���.�E�N�N�W�Û�R�M�E�L�E�I�S�T�U�N�G���B�I�S���������K�7��
�D�Ó�R�F�E�N���N�A�C�H���e�������N�U�R���"�R�E�N�N�S�T�O�F�F�E���N�A�C�H���e�������!�B�S���������.�R���������B�I�S�������O�D�E�R�����A��
�V�E�R�W�E�N�D�E�T���W�E�R�D�E�N�����$�A�Z�U���Z�Û�H�L�E�N���U�N�T�E�R���A�N�D�E�R�E�M���"�R�E�N�N�S�T�O�F�F�E���A�U�S��
naturbelassenem Holz und Holzbriketts jedoch keine Spanplatten, 
�&�A�S�E�R�P�L�A�T�T�E�N���O�D�E�R���/�3�"�
�2�E�S�T�E�����"�E�Z�Ó�G�L�I�C�H���%�M�I�S�S�I�O�N�E�N���I�S�T���Z�U�S�Û�T�Z�L�I�C�H��
dazu der zweite Abschnitt der 1. BImSchV zu beachten.

Stoffliche Verwertung.
�$�I�E�� �S�T�O�F�F�L�I�C�H�E�� �6�E�R�W�E�R�T�U�N�G�� �R�E�G�E�L�T�� �D�I�E�� �6�E�R�O�R�D�N�U�N�G�� �Ó�B�E�R�� �D�I�E�� �%�N�T�

sorgung von Altholz vom 15. August 2002. Hierbei werden nach 
�!�N�H�A�N�G�� �)�)�)�� �(�O�L�Z�A�B�F�Û�L�L�E�� �A�U�S�� �D�E�R�� �(�O�L�Z�B�E�
�� �U�N�D�� �
�V�E�R�A�R�B�E�I�T�U�N�G���� �6�E�R�

�S�C�H�N�I�T�T�E���� �!�B�S�C�H�N�I�T�T�E���� �3�P�Û�N�E�� �V�O�N�� �(�O�L�Z�W�E�R�K�S�T�O�F�F�E�N�� �U�N�D�� �S�O�N�S�T�I�G��
�B�E�H�A�N�D�E�L�T�E�M���(�O�L�Z�����O�H�N�E���S�C�H�Û�D�L�I�C�H�E���6�E�R�U�N�R�E�I�N�I�G�U�N�G�E�N�	���I�M���2�E�G�E�L�

�F�A�L�L���D�E�R���!�L�T�H�O�L�Z�K�A�T�E�G�O�R�I�E���!���)�)�� �U�N�D���D�E�M���!�B�F�A�L�L�S�C�H�L�Ó�S�S�E�L���������������� �Z�U�

geordnet.
�:�U�R�� �!�L�T�H�O�L�Z�K�A�T�E�G�O�R�I�E�� �!���)�)�� �Z�Û�H�L�T�� �V�E�R�L�E�I�M�T�E�S���� �G�E�S�T�R�I�C�H�E�N�E�S���� �B�E�

schichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz 
ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung und 
ohne Holzschutzmittel. Die unterschiedlichen Verwertungsm$g-
lichkeiten regelt Anhang I der AltholzV.

�$�)�%���0�2�/�$�5�+�4�)�.�&�/�2�-�!�4�)�/�.�%�.��

AGEPAN!  THD N+F 230 AGEPAN! ���/�3�"���0�5�2

AGEPAN!  UDP AGEPAN!  DWD protect

AGEPAN!  THD STD 230 Spezielle AGEPAN! ���4�(�$���.���&���F�Ó�R���7�$�6�3

�)�N���D�E�N���"�E�R�E�I�C�H�E�N���5�M�W�E�L�T�
���U�N�D���1�U�A�L�I�T�Û�T�S�M�A�N�A�G�E�M�E�N�T���S�O�W�I�E���!�R�B�E�I�T�S�S�I�C�H�E�R�H�E�I�T���W�U�R�D�E���U�N�S������ �� ����
das DEKRA-Siegel verliehen.
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TECHNISCHE DATEN DER AGEPAN!  UDP.
Platteneigenschaften und Bauphysik.

TECHNISCHE DATEN DER AGEPAN! ���$�7�$���0�2�/�4�%�#�4��
Platteneigenschaften und Bauphysik nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-9.1-382.

TECHNISCHE DATEN DER AGEPAN! ���4�(�$���.���&���������������3�0�%�:�)�%�,�,�%���!�'�%�0�!�.!  THD N+F F#R WDVS.  
Platteneigenschaften und Bauphysik.

Platteneigenschaften Norm

�.�E�N�N�D�I�C�K�E�����M�M�	 DIN EN 823 22 ± 25 ± 32

�2�O�H�D�I�C�H�T�E�����K�G���M3�	�� DIN EN 1602 ������

�.�E�N�N�W�E�R�T���D�E�R���7�Û�R�M�E�L�E�I�T�F�Û�H�I�G�K�E�I�T�����7�����M�
�+�	�	 �$�)�.���%�.��������������0,051

�7�Û�R�M�E�S�P�E�I�C�H�E�R�K�A�P�A�Z�I�T�Û�T�����*�����K�G�
�+�	�	 �$�)�.������������2.100

Wasserdampf-Diffusionswiderstandsfaktor % DIN 12086 5

Hydrophobierungsgruppe �$�)�.���%�.������������ WS 1,0

Baustoffklasse �$�)�.�����������
�� B2 ± normal entflammbar

Durchtrittsicherheit �'�E�M�Û�”���D�E�N���!�N�F�O�R�D�E�R�U�N�G�E�N���D�E�R���/�.�2�������������
�����H�I�N�S�I�C�H�T�L�I�C�H���D�E�R��

�"�E�G�E�H�B�A�R�K�E�I�T���V�O�N���5�N�T�E�R�D�Û�C�H�E�R�N�����G�I�L�T���A�B���������M�M�	

Verleimung Formaldehydfrei verleimt mit PUR-Harzen

Emissionsklasse DIN EN 120 E1

Platteneigenschaften Norm

�.�E�N�N�D�I�C�K�E�����M�M�	 DIN EN 823 16

�2�O�H�D�I�C�H�T�E�����K�G���M3�	�� DIN EN 1602 ���������n��������

�0�L�A�T�T�E�N�F�E�U�C�H�T�E�������	 DIN EN 322 �����Õ����

�$�I�M�E�N�S�I�O�N�S�S�T�A�B�I�L�I�T�Û�T�����������n���������������������—���#�	�������	 0,3

�2�E�C�H�E�N�W�E�R�T���D�E�R���7�Û�R�M�E�L�E�I�T�F�Û�H�I�G�K�E�I�T�����7�����M�
�+�	�	 �$�)�.������������ ����������

�7�Û�R�M�E�S�P�E�I�C�H�E�R�K�A�P�A�Z�I�T�Û�T�����*�����K�G�
�+�	�	 �$�)�.������������2.100

Wasserdampf-Diffusionswiderstandsfaktor % DIN 12086 11

Baustoffklasse �$�)�.�����������
�� B2 ± normal entflammbar

�$�U�R�C�H�T�R�I�T�T�S�I�C�H�E�R�H�E�I�T�����T�R�O�C�K�E�N���U���b��������������

�O�H�N�E���S�C�H�W�E�B�E�N�D�E���3�T�š�”�E�	

�'�E�M�Û�”���D�E�N���!�N�F�O�R�D�E�R�U�N�G�E�N���D�E�R���/�.�2�������������
�����H�I�N�S�I�C�H�T�L�I�C�H���D�E�R��

�"�E�G�E�H�B�A�R�K�E�I�T���V�O�N���5�N�T�E�R�D�Û�C�H�E�R�N

Verleimung Formaldehydfrei verleimt mit PUR-Harzen

Emissionsklasse DIN EN 120 E1

�
���I�N���6�E�R�B�I�N�D�U�N�G���M�I�T���:�
�����������
��������

Platteneigenschaften Norm

�.�E�N�N�D�I�C�K�E�����M�M�	 DIN EN 823 �������n���������n������

�2�O�H�D�I�C�H�T�E�����K�G���M3�	�� DIN EN 1602 230

�.�E�N�N�W�E�R�T���D�E�R���7�Û�R�M�E�L�E�I�T�F�Û�H�I�G�K�E�I�T�����7�����M�
�+�	�	 �$�)�.���%�.�������������� ����������

�2�E�C�H�E�N�W�E�R�T���7�Û�R�M�E�L�E�I�T�F�Û�H�I�G�K�E�I�T�����7�����M�
�+�	�	 �$�)�.�����������
��0,050

�7�Û�R�M�E�S�P�E�I�C�H�E�R�K�A�P�A�Z�I�T�Û�T�����*�����K�G�
�+�	�	 �$�)�.������������2.100

Wasserdampf-Diffusionswiderstandsfaktor % DIN 12086 3

Hydrophobierungsgruppe �$�)�.���%�.������������ WS 1,0

Baustoffklasse �$�)�.�����������
�� B2 ± normal entflammbar

�$�U�R�C�H�T�R�I�T�T�S�I�C�H�E�R�H�E�I�T�����T�R�O�C�K�E�N���U���b��������������

�O�H�N�E���S�C�H�W�E�B�E�N�D�E���3�T�š�”�E�	��

�"�E�I���$�I�C�K�E���������M�M���G�E�M�Û�”���D�E�N���!�N�F�O�R�D�E�R�U�N�G�E�N���D�E�R���/�.�2�������������
����

�H�I�N�S�I�C�H�T�L�I�C�H���D�E�R���"�E�G�E�H�B�A�R�K�E�I�T���V�O�N���5�N�T�E�R�D�Û�C�H�E�R�N

Verleimung Formaldehydfrei verleimt mit PUR-Harzen

Emissionsklasse DIN EN 120 E1

�:�5�,�Ç�3�3�)�'�%���2�%�#�(�%�.�7�%�2�4�%���5�.�$���-�!�4�%�2�)�!�,�+�%�.�.�7�%�2�4�%��
Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-9.1-382 [MN/m2].

Anwendung der AGEPAN!  DWD protect im Bereich der

Holzwerkstoffklasse 20 Holzwerkstoffklasse 100

16 mm 16 mm

Zug ft,0,k �������� ��������

f�T���������K �������� 3,60

Druck ft,0,k �������� ��������

f�T���������K �������� 3,60

Abscheren fy,k �������� 1,85

�%�L�A�S�T�I�Z�I�T�Û�T�S�M�O�D�U�LE0,D,z ���������� 850

Zug und Druck E�������$���Z ���������� 850

Schubmodul G 800 ������
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TECHNISCHE DATEN DER AGEPAN! ���/�3�"�������0�5�2��
Platteneigenschaften und Bauphysik.

TECHNISCHE DATEN DER AGEPAN! ���/�3�"�������0�5�2��
Platteneigenschaften und Bauphysik.

�2�%�#�(�%�.�7�%�2�4�%���5�.�$���-�!�4�%�2�)�!�,�+�%�.�.�7�%�2�4�%��
Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte nach DIN 1052: 2004-08.

�2�%�#�(�%�.�7�%�2�4�%���5�.�$���-�!�4�%�2�)�!�,�+�%�.�.�7�%�2�4�%��
Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitswerte nach DIN 1052.

Eigenschaften �0�R�Ó�F�N�O�R�MEinheit Wert

Dicke EN 325 mm 6 bis 10 > 10 bis < 18 18 bis 25

Dickentoleranz ungeschliffen �%�.���������
�� mm �Õ��������

Dickentoleranz geschliffen �%�.���������
�� mm �Õ��������

�,�Û�N�G�E�N�
���U�N�D���"�R�E�I�T�E�N�T�O�L�E�R�A�N�Z �%�.���������
��mm �Õ����

Rechtwinkligkeit �%�.���������
�� mm / m �Õ����

Kantengradheit �%�.���������
�� mm / m 1,5

Plattenfeuchte EN 322 �� 5 bis 12

Eigenschaften �0�R�Ó�F�N�O�R�MEinheit Wert

Dicke EN 325 mm 6 bis 10 > 10 bis < 18 18 bis 25

Dickentoleranz ungeschliffen �%�.���������
�� mm �Õ��������

Dickentoleranz geschliffen �%�.���������
�� mm �Õ��������

�,�Û�N�G�E�N�
���U�N�D���"�R�E�I�T�E�N�T�O�L�E�R�A�N�Z �%�.���������
��mm �Õ����

Rechtwinkligkeit �%�.���������
�� mm / m �Õ����

Kantengradheit �%�.���������
�� mm / m 1,5

Plattenfeuchte EN 322 �� 5 bis 10

Eigenschaften �0�R�Ó�F�N�O�R�MEinheit Wert

Dicke EN 325 mm 6 bis 10 > 10 bis < 18 18 bis 25

�1�U�E�R�Z�U�G�F�E�S�T�I�G�K�E�I�T �%�.��������N / mm2 �������� 0,32 0,30

Zugfestigkeit �%�.�������������
�� N / mm2 ������ ������ ������

Druckfestigkeit �%�.�������������
�� N / mm2 �������� �������� ��������

Biegefestigkeit Hauptachse EN 310 N / mm2 22,0 20,0 18,0

Biegefestigkeit Nebenachse EN 310 N / mm2 11,0 10,0 ������

�"�I�E�G�E�
�%�L�A�S�T�I�Z�I�T�Û�T�S�M�O�D�U�L���(�A�U�P�T�A�C�H�S�EEN 310 N / mm2 3.500

�"�I�E�G�E�
�%�L�A�S�T�I�Z�I�T�Û�T�S�M�O�D�U�L���.�E�B�E�N�A�C�H�S�EEN 310 N / mm2 ����������

Eigenschaften �0�R�Ó�F�N�O�R�MEinheit Wert

Dicke EN 325 mm 6 bis 10 > 10 bis < 18 18 bis 25

�1�U�E�R�Z�U�G�F�E�S�T�I�G�K�E�I�T �%�.��������N / mm2 0,50 �������� ��������

Zugfestigkeit �%�.�������������
�� N / mm2 �������� �������� ��������

Druckfestigkeit �%�.�������������
�� N / mm2 18,1 �������� ��������

Biegefestigkeit Hauptachse EN 310 N / mm2 �������� 23,0 21,0

Biegefestigkeit Nebenachse EN 310 N / mm2 13,0 12,2 ��������

�"�I�E�G�E�
�%�L�A�S�T�I�Z�I�T�Û�T�S�M�O�D�U�L���(�A�U�P�T�A�C�H�S�EEN 310 N / mm2 ����������

�"�I�E�G�E�
�%�L�A�S�T�I�Z�I�T�Û�T�S�M�O�D�U�L���.�E�B�E�N�A�C�H�S�EEN 310 N / mm2 2.630 

Alle Angaben verstehen sich als Mittelwerte. Alle Angaben verstehen sich als Mittelwerte.

Alle Angaben verstehen sich als Mittelwerte. Alle Angaben verstehen sich als Mittelwerte.



�+�/�.�6�%�+�4�)�/�.��
�+�O�N�V�E�K�T�I�O�N���I�S�T���D�A�G�E�G�E�N���E�I�N���-�A�N�G�E�L���A�N���,�U�F�T�D�I�C�H�T�H�E�I�T���U�N�D���G�E�N�E�R�E�L�L��
�Z�U�� �V�E�R���M�E�I�D�E�N���� �$�I�E�� �+�O�N�V�E�K�T�I�O�N�� �S�T�E�L�L�T�� �E�I�N�E�� �,�U�F�T�S�T�R�š�M�U�N�G�� �D�A�R���� �3�I�E
entsteht immer dort, wo es der warmen, feuchten Raum luft er -
�M�š�G���L�I�C�H�T�� �W�I�R�D���� �D�U�R�C�H�� �O�F�F�E�N�E�� �&�U�G�E�N�� ���,�E�C�K���A�G�E�N�	�� �D�E�R�� �L�U�F�T�D�I�C�H�T�E�N����
�%�B�E�N�E�� �I�N�� �D�I�E�� �+�O�N���S�T�R�U�K�T�I�O�N�� �E�I�N�Z�U�D�R�I�N�G�E�N���� �$�I�E�� �,�U�F�T�� �K�Ó�H�L�T�� �S�I�C�H��
wiederum ab, und es kann zu einem Tauwasserausfall kommen. 
Das Pro blem hierbei ist, dass es sich bei der Kon vek tion um ein 
�6�I�E�L�F�A�C�H�E�S�� ���B�I�S�� �Z�U�M�� �����������
�F�A�C�H�E�N�	�� �A�N�� �4�A�U�W�A�S�S�E�R�M�E�N�G�E�� �H�A�N�D�E�L�T��
�G�E���G�E�N�����Ó�B�E�R�� �D�E�R�� �$�I�F�F�U�S�I�O�N���� �!�U�F�G�R�U�N�D�� �D�E�R�� �š�R�T�L�I�C�H�E�N�� �+�O�N�Z�E�N�T�R�A�T�I�O�N��
�D�E�R�� �A�N�F�A�L�L�E�N�D�E�N�� �&�E�U���C�H�T�I�G���K�E�I�T�� �M�U�S�S�� �M�I�T�� �E�X�T�R�E�M�E�N�� �3�C�H�Û�D�E�N�� �G�E�

rechnet werden. Besonders wichtig ist daher die luft- und dampf-
�D�I�C�H�T�E���!�U�S�F�Ó�H�R�U�N�G���D�E�R���I�N�N�E�R�E�N���"�A�U�T�E�I�L�S�C�H�I�C�H�T����

�)�M�� �(�O�L�Z�B�A�U�� �S�I�N�D�� �"�A�U�T�E�I�L�E�� �M�I�T�� �H�O�H�E�N�� �!�U�S���T�R�O�C�K�N�U�N�G�S�K�A�P�A�Z�I�T�Û�T�E�N����
vorteilhaft. Das AGEPAN!  SYSTEM ist eine diffu sionsoffene 
Bauweise. Diese kennzeichnet sich durch insgesamt m$glichst 
diffusionsoffene Materialien. Mit einer innenliegenden dampf-
 hemmenden Schicht aus AGEPAN! ���/�3�"���0�5�2���M�I�T���E�I�N�E�M���Sd-Wert 
�V�O�N�� �C�A���� �����n������ �M�� �U�N�D�� �D�E�N�� �A�U�”�E�N���L�I�E�G�E�N�D�E�N�� �D�I�F�F�U�S�I�O�N�S�O�F�F�E�N�E�N�� �-�A�T�E���R�I�A���

lien AGEPAN!  THD N+F 230, spezielle AGEPAN! �� �4�(�$�� �.���&�� �F�Ó�R����
WDVS, AGEPAN!  UDP und AGEPAN!  DWD protect mit sd-Werten  
�V�O�N�������������n�������������M���E�R�R�E�I�C�H�T���M�A�N���B�A�U�P�H�Y�S�I�K�A�L�I�S�C�H���S�E�H�R���S�I�C�H�E�R�E���!�U�F�

���B�A�U�T�E�N���� �3�O�� �K�A�N�N�� �A�N�F�A�L�L�E�N�D�E�� �&�E�U�C�H�T�I�G���K�E�I�T�� ���Z���� �"���� �I�M�� �"�A�U�T�E�I�L�� �V�E�R�

�B�L�I�E�B�E�N�E�� �"�A�U���F�E�U�C�H�T�E�	�� �S�C�H�N�E�L�L�� �U�N�D�� �U�N�S�C�H�Û�D�L�I�C�H�� �N�A�C�H���A�U�”�E�N��
diffundieren. 

�$�I�E���$�A�M�P�F�D�U�R�C�H�L�Û�S�S�I�G�K�E�I�T���E�I�N�E�S���+�š�R�P�E�R�S���W�I�R�D���Ó�B�E�R���D�E�N���7�A�S�S�E�R�

dampf  -Diffusions wider stands faktor % angegeben.

Der sd�
�7�E�R�T�� ������ �D�I�F�F�U�S�I�O�N�S�Û�Q�U�I�V�A�L�E�N�T�E�� �,�U�F�T���S�C�H�I�C�H�T�D�I�C�K�E�	�� �E�I�N�E�S��
Materials ergibt sich aus: % x Schichtdicke.

�*�E���K�L�E�I�N�E�R���D�E�R���Sd-Wert, desto diffusions offener ist das Material.
�s�� �$�I�F�F�U�S�I�O�N�S�O�F�F�E�N�E���3�C�H�I�C�H�T����
 sd-Wert max. 0,2 m.
�s�� �$�I�F�F�U�S�I�O�N�S�B�R�E�M�S�E�N�D�E���3�C�H�I�C�H�T����
 sd-Wert ca. 0,2-100 m.
�s�� �$�I�F�F�U�S�I�O�N�S�S�P�E�R�R�E�N�D�E���3�C�H�I�C�H�T����
 sd-Wert > 100 m.

Bei Verwendung von Dampfbremsen, die in ihrer Dampfdiffusion 
variabel sind, ist dringend ein bauphysikalischer Nachweis zu  
�F�Ó�H�R�E�N���� �%�S�� �S�I�N�D�� �D�I�E�� �V�O�M�� �J�E�W�E�I�L�I�G�E�N�� �(�E�R�S�T�E�L�L�E�R�� �E�N�T�S�P�R�E�C�H�E�N�D�E�N����
sd�
�7�E�R�T�E���F�Ó�R���D�I�E���"�E�R�E�C�H�N�U�N�G�S�V�E�R�F�A�H�R�E�N���E�I�N�Z�U�S�E�T�Z�E�N��

WINDDICHTE AUSSENSEITE.
�$�Û�M�M�S�T�O�F�F�E�� �K�š�N�N�E�N�� �N�U�R�� �D�A�N�N�� �I�H�R�E�� �7�I�R�K�U�N�G�� �V�O�L�L�� �E�N�T�F�A�L�T�E�N���� �W�E�N�N��
�S�O�W�O�H�L�� �D�I�E�� �I�N�N�E�R�E�� �A�L�S�� �A�U�C�H�� �D�I�E�� �Û�U�”�E�R�E�� �"�E�P�L�A�N�K�U�N�G�� �S�I�C�H�E�R�� �E�I�N�E����
�,�U�F�T�D�U�R�C�H�S�T�R�š�M�U�N�G���V�E�R�M�E�I�D�E�T�����$�I�E���A�B�S�O�L�U�T�E���.�O�T�W�E�N�D�I�G�K�E�I�T���E�I�N�E�R����
�I�N�N�E�R�E�N�� �,�U�F�T�D�I�C�H�T�H�E�I�T�S�S�C�H�I�C�H�T�� �I�S�T�� �H�E�U�T�E�� �U�N�B�E�S�T�R�I�T�T�E�N���� �!�B�E�R�� �A�U�C�H��
von auûen eindringende Kaltluft kann bei str$mungsoffenen 
�$�Û�M�M�S�T�O�F�F�E�N���W�I�E���B�E�I�S�P�I�E�L�S�W�E�I�S�E���D�E�R���:�E�L�L�U�L�O�S�E���A�N���D�I�E���I�N�N�E�R�E���"�E�
��
�P�L�A�N�K�U�N�G�� �G�E�L�A�N�G�E�N�� �U�N�D�� �D�O�R�T�� �D�I�E�� �/�B�E�R�F�L�Û�C�H�E�N�T�E�M�P�E�R�A�T�U�R�� �E�R�H�E�B�

�L�I�C�H���H�E�R�A�B�S�E�T�Z�E�N�����5�N�T�E�R���U�N�G�Ó�N�S�T�I�G�E�N���6�E�R�H�Û�L�T�N�I�S�S�E�N���K�A�N�N���E�S���D�A�N�N��
auf der Rauminnenseite zur Tauwasserbildung bzw. zu hohen 
MateriaIfeuchten bei hygroskopischen Baustoffen kommen. Der 
�%�I�N�F�L�U�S�S�� �S�O�L�C�H�E�R�� �,�U�F�T�S�T�R�š�M�U�N�G�E�N�� �I�S�T�� �I�N�S�B�E�S�O�N�D�E�R�E�� �B�E�I�� �H�O�C�H�G�E�

�D�Û�M�M�T�E�N���+�O�N�S�T�R�U�K�T�I�O�N�E�N���V�O�N���B�E�A�C�H�T�L�I�C�H�E�M���%�I�N�F�L�U�S�S���A�U�F���D�I�E���R�E�A�L�E��
�$�Û�M�M�S�T�O�F�F�
�%�F�F�I�Z�I�E�N�Z�����$�A�H�E�R���I�S�T���D�I�E���Û�U�”�E�R�E���"�E�P�L�A�N�K�U�N�G���W�I�N�D�D�I�C�H�T��
zu erstellen. AGEPAN!  THD N+F 230, spezielle AGEPAN!  THD N+F 
�F�Ó�R���7�$�6�3�����!�'�%�0�!�.!  UDP und AGEPAN!  DWD protect bieten in 
�D�E�R�� �&�L�Û�C�H�E�� �U�N�D�� �I�N�� �D�E�N�� �0�L�A�T�T�E�N�S�T�š�”�E�N�� �D�A�N�K�� �D�E�R�� �V�I�E�R�S�E�I�T�I�G�E�N�� �.�U�T�
��
�U�N�D�
�&�E�D�E�R�
�6�E�R�B�I�N�D�U�N�G���E�I�N���H�O�H�E�S���-�A�”���A�N���7�I�N�D�D�I�C�H�T�H�E�I�T�����,�E�D�I�G�L�I�C�H��
�Z�U�R�Ó�C�K�G�E�S�C�H�N�I�T�T�E�N�E�� �3�T�š�”�E�� �U�N�D�� �6�E�R�B�I�N�D�U�N�G�E�N�� �B�E�D�Ó�R�F�E�N���E�I�N�E�R��
�!�B�K�L�E�B�U�N�G���� �(�I�E�R�F�Ó�R�� �S�I�N�D�� �!�B�K�L�E�B�E�B�Û�N�D�E�R�� �E�I�N�Z�U�S�E�T�Z�E�N���� �D�I�E�� �A�U�C�H
�B�E�I���K�A�L�T�E�N���"�A�U�T�E�I�L�O�B�E�R�F�L�Û�C�H�E�N���S�I�C�H�E�R���F�U�N�K�T�I�O�N�I�E�R�E�N��
Bei AGEPAN#  THD N+F 230 und AGEPAN#  UDP ist zus$tzlich ein 
geeigneter Haftgrundvermittler (¹Primerª) zu verwenden.

Airstop Bitumenband mit dazugeh%rigem 
¹Primerª���F�Ó�R���!�'�%�0�!�.!  THD N+F 230 und AGEPAN!  UDP 
Airstop Klebeband���F�Ó�R���!�'�%�0�!�.!  DWD protect 
Airstop Flex Klebeband���F�Ó�R���!�'�%�0�!�.!  DWD protect
Isocell Vertriebs-GmbH, Bahnhofstraûe 36, A 5202 Neumarkt a. 
Wallersee, Tel. +43(0)6216.4 10 80, www.isocell.at

Ampacoll XT���F�Ó�R���!�'�%�0�!�.!  DWD protect ohne ¹Primerª, wenn 
staubfrei und trocken
Ampacoll BK 535���F�Ó�R���!�'�%�0�!�.!  THD N+F 230, AGEPAN!  UDP 
und AGEPAN!  DWD protect immer mit ¹Primerª 
Ampack Bautechnik GmbH, D 88447 Warthausen, 
Tel. +49 (0) 7351.1 98 10, www.ampack.ch

Terostat Fixband
Henkel Bautechnik, D 40023 D"sseldorf, 
Tel. +49 (0) 211.7 37 92 88, www.henkel-bautechnik.de

BUDAX TOP TESCON N&1�����M�I�T���u�0�R�I�M�E�R�h���"�5�$�!�8���!�#�	
Moll bau#kologische Produkte GmbH, Rheintalstraûe 35 ± 43, 
D 68723 Schwetzingen, Tel. +49 (0) 6202.2 78 20, www.proclima.de

SIGA Wigluv
Siga Cover AG, Industriestraûe, CH 6105 Schachen, 
sigacover@siga.ch

���$�A�R�Ó�B�E�R�� �H�I�N�A�U�S�� �G�I�L�T���� �"�E�I�� �!�'�%�0�!�.!  THD N+F 230 und AGEPAN!  UDP jeweils mit 
¹Primerª, bei AGEPAN! ���$�7�$���P�R�O�T�E�C�T���M�E�I�S�T���O�H�N�E���u�0�R�I�M�E�R�h���M�š�G�L�I�C�H���	���!�U�C�H���H�I�E�R���S�I�N�D��
die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten.

�$�A�M�I�T�� �D�I�E�� �6�O�R�Z�Ó�G�E�� �D�E�S�� �W�O�H�N�G�E�S�U�N�D�E�N�� �"�A�U�E�N�S�� �M�I�T�� �(�O�L�Z�P�R�O�D�U�K�

�T�E�N�� �D�I�E�� �O�P�T�I�M�A�L�E�� �1�U�A�L�I�T�Û�T�� �D�E�R�� �)�N�N�E�N�R�A�U�M�L�U�F�T�� �B�E�W�I�R�K�E�N���� �S�I�N�D�� �D�I�E
folgenden Punkte zu beachten. Mit der Einhaltung dieser baulich 
konstruktiven Maûnahmen wird jeder moderne Holzbau zu einem 
�,�E�B�E�N�S�R�A�U�M���F�Ó�R���'�E�S�U�N�D�H�E�I�T���U�N�D���7�O�H�L�B�E�F�I�N�D�E�N��

�$�)�&�&�5�3�)�/�.��
Vor allem im Holzbau ist auf einen ausreichenden Feuchteschutz 
�Z�U�� �A�C�H�T�E�N���� �-�A�N�G�E�L���H�A�F�T�� �A�U�S�G�E�F�Ó�H�R�T�E�� �&�E�U�C�H�T�E�S�C�H�U�T�Z�M�A�”�N�A�H���M�E�N
�K�š�N�N�E�N���Z�U���E�R�H�E�B�L�I�C�H�E�N���3�C�H�Û�D�E�N���F�Ó�H�R�E�N�����!�N�F�A�L�L�E�N�D�E���&�E�U�C�H�T�I�G�K�E�I�T��
�I�M���"�A�U�T�E�I�L���K�A�N�N���Z�U���E�I�N�E�R���V�E�R�M�I�N�D�E�R�T�E�N���$�Û�M�M�W�I�R�K�U�N�G���D�E�R���7�Û�R�M�E�

�D�Û�M�M�S�T�O�F�F�E�� �F�Ó�H�R�E�N�� �U�N�D�� �D�I�E�� �'�R�U�N�D���L�A�G�E�� �F�Ó�R�� �E�I�N�E�N�� �3�C�H�I�M�M�E�L�P�I�L�Z�

befall bilden.
�'�R�U�N�D�S�Û�T�Z�L�I�C�H�� �W�I�R�D�� �Z�W�I�S�C�H�E�N�� �D�E�N�� �B�E�I�D�E�N�� �6�O�R�G�Û�N�G�E�N�� �7�A�S�S�E�R�

dampf-Diffusion und Wasserdampf   -Konvektion unterschieden. 
Bei der Diffusion findet aufgrund des Druck  ausgleichs eine 
�u�"�E�W�E�G�U�N�G�h���D�E�R���,�U�F�T���M�I�T���H�š�H�E�R�E�M���$�A�M�P�F�D�R�U�C�K�����W�A�R�M�E�����F�E�U�C�H�T�E��
�,�U�F�T�	�� �Z�U�R�� �,�U�F�T�� �M�I�T�� �N�I�E�D�R�I�G�E�R�E�M�� �$�A�M�P�F�D�R�U�C�K�� ���K�A�L�T�E���� �T�R�O�C�K�E�N�E�� �,�U�F�T�	��
�S�T�A�T�T���� �!�U�F���G�R�U�N�D�� �D�E�S�� �$�A�M�P�F�D�R�U�C�K�G�E�F�Û�L�L�E�S�� �D�I�F�F�U�N�D�I�E�R�T�� �D�I�E�� �I�N�� �E�I�N�E�M��
Haus vorhandene warme, feuchte Innenluft unter anderem durch 

�D�I�E���!�U�”�E�N�W�Û�N�D�E���H�I�N�D�U�R�C�H�����$�A�H�E�R���F�I�N�D�E�T���D�I�E���$�I�F�F�U�S�I�O�N���Q�U�A�S�I���S�T�Û�N�D�I�G��
�S�T�A�T�T�����$�I�E���,�U�F�T���K�Ó�H�L�T���S�I�C�H���I�N�N�E�R�H�A�L�B���D�E�S���"�A�U�T�E�I�L�S���A�B�����S�O���D�A�S�S���E�S���I�M��
�U�N�G�Ó�N�S�T�I�G�S�T�E�N�� �&�A�L�L�� �Z�U�� �E�I�N�E�M�� �4�A�U�W�A�S�S�E�R�A�U�S�F�A�L�L�� �K�O�M�M�E�N�� �K�A�N�N����
�$�I�E�S�E�R���6�O�R�G�A�N�G���I�S�T���N�A�C�H���$�)�.�����������
�����Z�U���B�E���R�E�C�H�N�E�N�����$�A�B�E�I���I�S�T���E�I�N�E��
max. Menge an Tauwasser nur innerhalb gewisser Grenzen tole-
rierbar. 
�'�R�U�N�D�S�Û�T�Z�L�I�C�H���S�O�L�L�T�E�N���I�M���(�O�L�Z�R�A�H�M�E�N�B�A�U���D�I�E���"�A�U�T�E�I�L�E���S�O���K�O�N�S�T�R�U�

�I�E�R�T���W�E�R�D�E�N�����D�A�S�S���K�E�I�N���4�A�U�W�A�S�S�E�R���A�U�S�F�Û�L�L�T�����!�N�N�Û�H�E�R�N�D���L�Û�S�S�T���S�I�C�H��
�S�A�G�E�N���� �D�A�S�S�� �D�I�E�� �)�N�N�E�N�B�E�P�L�A�N�K�U�N�G�� �E�I�N�E�N�� �C�A���� �������n������ �-�A�L�� �H�š�H�E�R�E�N��
sd-Wert als die Auûen beplankung haben sollte. Die Einhaltung 
dieser Faust regel entbindet jedoch nicht vom genauen Nachweis.

�,�5�&�4�$�)�#�(�4�%���)�.�.�%�.�3�%�)�4�%��
�&�Ó�R���E�I�N�E�N���A�U�S�R�E�I�C�H�E�N�D�E�N���7�Û�R�M�E�
���U�N�D���A�U�C�H���&�E�U�C�H�T�E�S�C�H�U�T�Z���I�S�T���D�I�E��
�$�I�C�H�T�H�E�I�T�� �D�E�R�� �'�E�B�Û�U�D�E�H�Ó�L�L�E�� �S�E�H�R�� �W�I�C�H�T�I�G���� �-�A�N�� �U�N�T�E�R�S�C�H�E�I�D�E�T��
�H�I�E�R�B�E�I�� �Z�W�I�S�C�H�E�N�� �,�U�F�T�
�� �U�N�D�� �7�I�N�D�D�I�C�H�T�H�E�I�T���� �$�I�E�� �I�N�N�E�R�E�N�� �"�A�U�T�E�I�L�

schichten sollten m$glichst luftdicht und dampfbremsend ausge-
�F�Ó�H�R�T�� �W�E�R�D�E�N���� �$�A�D�U�R�C�H�� �W�I�R�D�� �V�E�R�H�I�N�D�E�R�T���� �D�A�S�S�� �W�A�R�M�E���� �F�E�U�C�H�T�E��
Raumluft in das Bauteil eindringt und so zu einem Tauwasser-
�A�U�S�F�A�L�L�� �U�N�D�� �%�N�E�R�G�I�E�V�E�R�L�U�S�T�� �F�Ó�H�R�E�N�� �K�A�N�N���� �$�I�E�� �,�U�F�T�D�I�C�H�T�H�E�I�T�� �K�A�N�N��
�M�I�T�T�E�L�S���"�L�O�W�E�R�
�$�O�O�R�
�4�E�S�T���G�E�M�Û�”���$�)�.�����������
�����N�A�C�H�G�E�W�I�E�S�E�N���W�E�R�

den. Als innere luftdichte Schicht eignet sich die AGEPAN! ���/�3�"����
�0�5�2�� �B�E�I�� �D�I�F�F�U�S�I�O�N�S�O�F�F�E�N�E�R�� �Û�U�”�E�R�E�R�� �"�E�P�L�A�N�K�U�N�G�� ���Z�����"���� �!�'�%�0�!�.!  
�4�(�$���.���&���������	��
�$�A�S���!�B�K�L�E�B�E�N���D�E�R���I�N�N�E�R�E�N���,�U�F�T�D�I�C�H�T�I�G�K�E�I�T�S�S�C�H�I�C�H�T���A�N���ã�B�E�R�G�Û�N�G�E�N��
�U�N�D�� �3�T�š�”�E�N�� �I�S�T�� �F�Ó�R�� �E�I�N�E�� �S�I�C�H�E�R�E�� �6�E�R�M�E�I�D�U�N�G�� �V�O�N�� �4�A�U�W�A�S�S�E�R�� �U�N�

abdingbar. Besonderes Augenmerk ist den Fenster- und Giebel-
�A�N�S�C�H�L�Ó�S�S�E�N���Z�U���W�I�D�M�E�N���� �D�A���H�I�E�R���O�F�T�M�A�L�S���A�U�C�H���E�I�N���"�A�U�S�T�O�F�F�Ó�B�E�R�

gang sicher abzudichten ist. Beim Anschluss an das Mauerwerk 
�I�S�T�� �E�I�N�E�� �S�I�C�H�E�R�E�� �(�A�F�T�U�N�G���V�O�N���+�L�E�B�E�B�Û�N�D�E�R�N���S�I�C�H�E�R�Z�U�S�T�E�L�L�E�N���� �(�I�E�R��
�B�I�E�T�E�N�� �V�E�R�S�C�H�I�E�D�E�N�E�� �(�E�R�S�T�E�L�L�E�R�� �+�O�M�P�R�I�B�Û�N�D�E�R�� �O�D�E�R�� �S�P�E�Z�I�E�L�L�E��
Dichtmassen an, die auch gr$ûere Unebenheiten sicher abdich-
�T�E�N���K�š�N�N�E�N�����%�I�N���Z�U�S�Û�T�Z�L�I�C�H�E�R���M�E�C�H�A�N�I�S�C�H�E�R���3�C�H�U�T�Z���I�N���&�O�R�M���E�I�N�E�R��
Anpresslatte ist vorzusehen. Die AGEPAN! ���/�3�"���0�5�2���M�U�S�S���A�N��
�S�Û�M�T�L�I�C�H�E�N���0�L�A�T�T�E�N�S�T�š�”�E�N���A�B�G�E�K�L�E�B�T���W�E�R�D�E�N����

Folgende Produkte k$nnen hierzu empfohlen werden:

Ampacoll XT
Ampack Bautechnik GmbH, D 88447 Warthausen, 
Tel. +49 (0) 7351.1 98 10, www.ampack.ch

Airstop Klebeband, Airstop Flex Klebeband
ISOCELL Vertriebs-GmbH, Bahnhofstraûe 36, A 5202 Neumarkt 
a. Wallersee, Tel. +43 (0) 6216.4 10 80, www.isocell.at

SIGA Rissan, SIGA Sicrall
Siga Cover AG, Industriestraûe, CH 6105 Schachen, 
sigacover@siga.ch

�$�I�E���!�N�F�O�R�D�E�R�U�N�G�E�N���A�N���D�I�E���,�U�F�T�D�I�C�H�T�H�E�I�T���D�E�R���'�E�B�Û�U�D�E�H�Ó�L�L�E���G�E�M�Û�”��
�$�)�.�� ���������
���� �S�I�N�D�� �E�I�N�Z�U�H�A�L�T�E�N�� �U�N�D�� �D�I�E�� �6�E�R�A�R�B�E�I�T�U�N�G�S�H�I�N�W�E�I�S�E�� �D�E�R
Hersteller sind zu beachten.
Bei AGEPAN! ���/�3�"���0�5�2���I�S�T���D�I�E���+�L�E�B�H�A�F�T�U�N�G���A�U�F���D�E�R���/�B�E�R�F�L�Û�C�H�E���Z�U��
�T�E�S�T�E�N���U�N�D���D�I�E���/�B�E�R�F�L�Û�C�H�E���G�G�F�����Z�U���R�E�I�N�I�G�E�N��

�7�)�#�(�4�)�'�%�3���6�/�2���$�%�-���%�)�.�"�!�5��

10 11



BAUFEUCHTE.
�7�Û�H�R�E�N�D�� �D�E�R�� �$�A�C�H�A�U�S�B�A�U�� �W�E�I�T�E�S�T�G�E�H�E�N�D�� �T�R�O�C�K�E�N�� �E�R�F�O�L�G�T���� �W�E�R�

�D�E�N�� �B�E�I�M�� �)�N�N�E�N�A�U�S�B�A�U�� �L�E�I�D�E�R�� �I�M�M�E�R�� �N�O�C�H�� �S�O�W�O�H�L�� �F�Ó�R�� �(�Û�U�S�E�R�� �I�N��
�3�T�E�I�N���B�A�U���W�E�I�S�E�� �A�L�S�� �A�U�C�H�� �F�Ó�R�� �(�O�L�Z�R�A�H�M�E�N���B�A�U���T�E�N�� �!�U�S�B�A�U�T�E�N�� �M�I�T��
hohem Feuchte ge halt bevorzugt. Hier sind insbesondere der 
Nassestrich und der Putz zu nennen, die ± auch bei ¹erdfeuchterª 
�!�U�S�F�Ó�H�R�U�N�G���n���Z�U���H�O�H�E�M���&�E�U�C�H�T�E�A�N�F�A�L�L���F�Ó�H�R�E�N��

Meist geschieht dieser Ausbau zudem in der klimatisch sensiblen 
Herbstzeit. Die Auûentemperaturen sinken nachts stark ab, hier-
�D�U�R�C�H�� �K�Ó�H�L�E�N�� �D�I�E�� �0�L�A�T�T�E�N�O�B�E�R�F�L�Û�C�H�E�N�� �A�U�S���� �$�I�E�� �T�A�G�S�Ó�B�E�R�� �W�A�R�M�E��
�,�U�F�T�� �I�M�� �)�N�N�E�N���R�A�U�M�� �H�A�T�� �V�I�E�L�� �&�E�U�C�H�T�I�G�K�E�I�T�� �A�U�F�G�E�N�O�M�M�E�N�� ���S�O�W�O�H�L��
�"�A�U�
���A�L�S���A�U�C�H���.�U�T�Z�F�E�U���C�H�T�I�G�K�E�I�T�	���U�N�D���I�S�T���I�N���D�E�N���$�A�C�H�R�A�U�M���A�U�F�G�E�

�S�T�I�E�G�E�N���� �(�I�E�R�� �K�A�N�N�� �S�I�E�� �A�B�E�R�� �O�H�N�E�� �,�Ó�F�T�U�N�G�� �N�I�C�H�T�� �D�U�R�C�H�� �,�U�F�T�A�U�S�

�T�A�U�S�C�H�� �A�U�S�� �D�E�M�� �)�N�N�E�N���R�A�U�M�� �A�B�G�E���F�Ó�H�R�T�� �W�E�R�D�E�N���� �7�A�R�M�E�� �,�U�F�T�� �H�A�T��
�E�I�N�� �S�E�H�R�� �V�I�E�L�� �H�š�H�E�R�E�S�� �&�E�U�C�H�T�E�A�U�F�N�A�H�M�E���P�O�T�E�N�Z�I�A�L�� �A�L�S�� �K�A�L�T�E�� �,�U�F�T����
Bei spielsweise kann 1 m3���,�U�F�T���B�E�I���E�I�N�E�R���4�E�M�P�E�R�A�T�U�R���V�O�N�������—���#���U�N�D��
�E�I�N�E�R���R�E�L�A�T�I�V�E�N���,�U�F�T�F�E�U�C�H�T�E���V�O�N���������������E�I�N�E���7�A�S�S�E�R���M�E�N�G�E���V�O�N�������������G��
�A�U�F�N�E�H�M�E�N�����B�E�I�������—���#���N�U�R���N�O�C�H�����������G���B�E�I���������������3�Û�T�T�I�G�U�N�G��

Bei einem Dachvolumen von ca. 250 m3���S�I�N�D���E�S�����������L���7�A�S�S�E�R����
die innerhalb von wenigen Stunden per Diffusion abgebaut wer-
�D�E�N�� �M�Ó�S�S�T�E�N���� �$�A�� �D�I�E�S�� �B�E�I�� �F�E�H�L�E�N�D�E�R�� �$�U�R�C�H�L�Ó�F�T�U�N�G�� �N�I�C�H�T�� �M�š�G�L�I�C�H��
�I�S�T���� �F�Û�L�L�T�� �4�A�U���W�A�S�S�E�R�� �E�N�T�W�E�D�E�R�� �I�N�N�E�N�S�E�I�T�I�G�� �D�I�R�E�K�T�� �A�U�F�� �D�E�N�� �K�A�L�T�E�N��
�"�A�U�T�E�I�L�O�B�E�R�F�L�Û�C�H�E�N���A�N�����A�L�S�O���B�E�I�S�P�I�E�L�S�W�E�I�S�E���A�N���D�E�R���!�U�”�E�N�B�E�P�L�A�N�

k ung von AGEPAN!  THD N+F 230, spezielle AGEPAN!  THD N+F 
�F�Ó�R�� �7�$�6�3���� �!�'�%�0�!�.!  UDP oder AGEPAN!  DWD protect, oder 
aber die Aus gleichsfeuchten der eingesetzten Werk stof fe erh$-
hen sich stark.

DIN 68800 ± RANDBEDINGUNGEN.
Moderner Holzrahmenbau heiût auch ¹weitgehender Verzicht auf 
�C�H�E�M�I�S�C�H�E�N���(�O�L�Z�S�C�H�U�T�Z�h�����(�I�E�R�Z�U���W�U�R�D�E���I�N���D�E�R���G�Ó�L�T�I�G�E�N���$�)�.��������������
�D�I�E�� �'�E�F�Û�H�R�D�U�N�G�S�K�L�A�S�S�E�� ���� �D�E�F�I�N�I�E�R�T���� �$�I�E�� �I�N�� �D�E�R�� �.�O�R�M�� �G�E�M�A�C�H�T�E�N��
�!�N�G�A�B�E�N�� �S�E�T�Z�E�N�� �E�I�N�E�N�� �G�E�E�I�G�N�E�T�E�N�� �$�Û�M�M�S�T�O�F�F�� �V�O�R�A�U�S���� �:�U�N�Û�C�H�S�T��
�L�A�G�E�N���5�N�T�E�R�S�U�C�H�U�N�G�S�E�R�G�E�B�N�I�S�S�E���N�U�R���I�M���"�E�R�E�I�C�H���D�E�R���$�Û�M�M�S�T�O�F�F�E��
�N�A�C�H���$�)�.�� �����������
���� ���M�I�N�E�R�A�L�I�S�C�H�E���&�A�S�E�R�D�Û�M�M�U�N�G�	�� �V�O�R���� �D�A�H�E�R���S�I�N�D��
�D�I�E���!�N�G�A�B�E�N���I�N���D�E�R���.�O�R�M���A�U�F���D�I�E�S�E���$�Û�M�M�S�T�O�F�F�E���F�I�X�I�E�R�T��

AGEPAN!  THD N+F 230, spezielle AGEPAN! ���4�(�$���.���&���F�Ó�R���7�$�6�3����
AGEPAN!  UDP und AGEPAN! �� �$�7�$�� �P�R�O�T�E�C�T�� �E�R�F�Ó�L�L�E�N�� �M�I�T�� �I�H�R�E�M��
niedrigen sd�
�7�E�R�T���E�I�N�E���W�I�C�H�T�I�G�E���6�O�R�A�U�S�S�E�T�Z�U�N�G���F�Ó�R���+�O�N�S�T�R�U�K�T�I�O�N�E�N��
�D�E�R���'�E�F�Û�H�R�D�U�N�G�S�K�L�A�S�S�E������ �N�A�C�H���$�)�.�� �������������� �$�A�M�I�T�� �I�S�T���E�I�N���6�E�R�Z�I�C�H�T��
�A�U�F���Z�U�S�Û�T�Z�L�I�C�H�E�N���V�O�R�B�E�U�G�E�N�D�E�N���C�H�E�M�I�S�C�H�E�N���(�O�L�Z�S�C�H�U�T�Z���M�š�G�L�I�C�H��

�)�N�Z�W�I�S�C�H�E�N�� �H�A�B�E�N�� �A�U�C�H�� �M�E�H�R�E�R�E�� �š�K�O�L�O�G�I�S�C�H�E�� �$�Û�M�M�S�T�O�F�F�E�� �E�I�N�E��
�B�A�U�A�U�F�S�I�C�H�T�L�I�C�H�E���:�U�L�A�S�S�U�N�G���F�Ó�R���D�E�N���%�I�N�S�A�T�Z�Z�W�E�C�K���N�A�C�H���$�)�.��������������
erlangt. Hierin sind jedoch weitergehende Anforderungen an die 
�E�I�N�Z�U�S�E�T�Z�E�N�D�E�N�� �"�E�P�L�A�N�K�U�N�G�S�W�E�R�K�S�T�O�F�F�E�� �A�U�F�G�E�F�Ó�H�R�T���� �"�E�I�� �%�I�N�S�A�T�Z��
der AGEPAN!  THD, spezielle AGEPAN! �� �4�(�$�� �.���&�� �F�Ó�R�� �7�$�6�3����

AGEPAN!  UDP und AGEPAN! �� �$�7�$�� �P�R�O�T�E�C�T�� �W�Û�R�E�� �S�O�M�I�T�� �B�E�I��
�6�E�R�W�E�N�D�U�N�G�� �š�K�O�L�O�G�I�S�C�H�E�R�� �$�Û�M�M���S�T�O�F�F�E�� �I�M�� �V�O�L�L�� �G�E�D�Û�M�M�T�E�N��
�$�A�C�H�B�E�R�E�I�C�H�� �E�I�N�E�� �C�H�E�M�I�S�C�H�� �G�E�S�C�H�Ó�T�Z�T�E�� �(�O�L�Z�K�O�N�S�T�R�U�K�T�I�O�N�� �E�R�F�O�R�

�D�E�R�L�I�C�H�����$�I�E�S���I�S�T���N�A�T�Ó�R�L�I�C�H���V�O�L�L�K�O�M�M�E�N���W�I�D�E�R�S�P�R�Ó�C�H�L�I�C�H���U�N�D���K�A�N�N��
wie folgt behandelt werden:

�$�U�R�C�H�� �6�E�R�W�E�N�D�U�N�G�� �T�R�O�C�K�E�N�E�R�� �7�E�R�K�S�T�O�F�F�E�� ���+�6�(�	�� �U�N�D�� �D�E�R�E�N��
�$�O�K�U�M�E�N�T�A�T�I�O�N�� ���1�U�A�L�I�T�Û�T�S�K�O�N�T�R�O�L�L�E�	�� �S�O�W�I�E�� �D�U�R�C�H�� �.�A�C�H�W�E�I�S�� �D�E�R��
Tauwasserfreiheit kann nachgewiesen werden, dass sich zu kei-
nem Zeitpunkt eine so hohe Feuchtigkeit in der Konstruktion ein-
�S�T�E�L�L�T���� �D�A�S�S�� �&�E�U�C�H�T�E�S�C�H�Û�D�E�N�� �A�U�F�T�R�E�T�E�N�� �K�š�N�N�E�N���� �7�E�I�T�E�R�H�I�N�� �I�S�T�� �Z�U��
�G�E�W�Û�H�R�L�E�I�S�T�E�N���� �D�A�S�S�� �N�A�C�H�T�R�Û�G�L�I�C�H�� �K�E�I�N�E�� �E�R�H�š�H�T�E�� �&�E�U�C�H�T�I�G�K�E�I�T��
�D�U�R�C�H�� �Z�����"���� �"�A�U�F�E�U�C�H�T�E�� �O�����Ç���� �I�N�� �D�I�E�� �+�O�N�S�T�R�U�K�T�I�O�N�� �G�E�L�A�N�G�E�N�� �K�A�N�N����
�!�B�S�C�H�L�I�E�”�E�N�D�� �I�S�T�� �D�I�E�� �,�U�F�T�D�I�C�H�T�I�G�K�E�I�T�� �M�I�T�� �E�I�N�E�M�� �"�L�O�W�E�R�
�$�O�O�R�
�4�E�S�T��
���G�E�M�Û�”�� �$�)�.�� ���������
���	�� �Z�U�� �B�E�L�E�G�E�N���� �6�O�R�G�E�N�A�N�N�T�E�S�� �S�O�L�L�T�E�� �A�U�C�H�� �F�Ó�R��
�A�N�D�E�R�E�� �$�Û�M�M�S�T�O�F�F�E�� �U�N�D�� �+�O�N�S�T�R�U�K�T�I�O�N�E�N�� �S�E�L�B�S�T�V�E�R�S�T�Û�N�D�L�I�C�H�� �S�E�I�N����
Der Widerspruch mit den Zulassungen und die abweichende Art 
�D�E�R���!�U�S�F�Ó�H�R�U�N�G���I�S�T���D�E�M���!�U�F�T�R�A�G�G�E�B�E�R���I�N���E�I�N�D�E�U�T�I�G�E�R���&�O�R�M���M�I�T�Z�U�

teilen.
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Folgende Maûnahmen sind hier zu empfehlen:
�s�� �6�E�R�M�E�I�D�U�N�G���V�O�N���W�A�S�S�E�R���H�A�L�T�I�G�E�N���!�U�S�B�A�U�V�A�R�I�A�N�T�E�N��
�s�� �+�6�(�� �U�N�D�� �A�N�D�E�R�E�� �(�O�L�Z�B�A�U�T�E�I�L�E�� �T�R�O�C�K�E�N�� �E�I�N�B�A�U�E�N�� �O�D�E�R�� �V�O�R����
 Schlieûen der Konstruktion auf eine Holz feuchtigkeit von  
 maximal 15    ���������T�R�O�C�K�N�E�N���L�A�S�S�E�N��
�s�� �$�A�C�H�� �U�N�D�� �7�Û�N�D�E�� �V�O�R�� �%�I�N�B�R�I�N�G�U�N�G�� �V�O�N�� �%�S�T�R�I�C�H���� �0�U�T�Z�� �E�T�C������
�� �D�Û�M�M�E�N���U�N�D���I�N�N�E�N�S�E�I�T�I�G���D�I�E��Dampfbremse luftdicht ausbilden.
 Das D$mmen und Ausbilden der luftdichten Ebene sind in 
 einem Arbeitsgang ohne zeitliche Unterbrechung auszuf"hren.
 Dampfsperren sind nicht zu verwenden, da Holzbau teile so 
�� �D�I�F�F�U�S�I�O�N�S�O�F�F�E�N���W�I�E���M�š�G�L�I�C�H���A�U�S�G�E�F�Ó�H�R�T���W�E�R�D�E�N���S�O�L�L�T�E�N��
�s�� �3�O�L�L�T�E�N�� �V�O�R�H�A�N�D�E�N�E�� �"�A�U�T�E�I�L�E�� �N�O�C�H�� �N�I�C�H�T�� �T�R�O�C�K�E�N�� �S�E�I�N�� �U�N�D��
�� �S�O�L�L�E�N���D�I�E���W�A�S�S�E�R�H�A�L�T�I�G�E�N���!�U�S�B�A�U�V�A�R�I�A�N�T�E�N���V�O�R���D�E�R���$�Û�M�M�U�N�G��
 eingebracht werden, so ist der gesamte Bereich so lange und
�� �S�O���G�U�T���Z�U���L�Ó�F�T�E�N�����B�I�S���K�E�I�N�E���E�R�H�š�H�T�E���"�A�U�F�E�U�C�H�T�E���M�E�H�R���V�O�R�H�A�N�D�E�N
 ist.

�s�� �%�R�S�T���N�A�C�H���4�R�O�C�K�N�U�N�G���D�E�R���G�E�S�A�M�T�E�N���+�O�N�S�T�R�U�K�T�I�O�N���K�A�N�N���D�I�E����
�� �$�Û�M�M�U�N�G���M�I�T���D�E�R���L�U�F�T�D�I�C�H�T���A�U�S�G�E�B�I�L�D�E�T�E�N���$�A�M�P�F�B�R�E�M�S�E���A�U�S�

�� �G�E�F�Ó�H�R�T���W�E�R�D�E�N��
�s�� �.�A�C�H���!�U�S�B�I�L�D�U�N�G���D�E�R���I�N�N�E�N�L�I�E�G�E�N�D�E�N���L�U�F�T�D�I�C�H�T�E�N���%�B�E�N�E���K�A�N�N��
�� �M�I�T���D�E�R���%�R�W�Û�R�M�U�N�G���A�U�F���u�7�O�H�N�T�E�M�P�E�R�A�T�U�R�h���B�E�G�O�N�N�E�N���W�E�R�D�E�N����
�� �D�A���J�E�T�Z�T���A�U�F���D�E�N���W�A�R�M�E�N���"�A�U�T�E�I�L�O�B�E�R�F�L�Û�C�H�E�N���K�E�I�N�E���4�A�U�W�A�S�S�E�R�

 bildung mehr auftreten kann.
�s�� �$�E�R�� �%�I�N�S�A�T�Z�� �V�O�N�� �,�U�F�T�E�N�T�F�E�U�C�H�T�E�R�N�� �I�S�T�� �N�U�R�� �B�E�D�I�N�G�T�� �S�I�N�N�V�O�L�L���� �D�A��
  diese nicht so viel Feuchtigkeit ableiten k$nnen, wie es mit 

�E�I�N�E�R���"�E�L�Ó�F�T�U�N�G���M�š�G�L�I�C�H���W�Û�R�E��

�.�!�#�(�4�2�Ç�'�,�)�#�(�%�2���!�5�3�"�!�5��
�3�E�H�R�� �H�Û�U�F�I�G�� �W�E�R�D�E�N�� �H�E�U�T�E�� �!�U�S�B�A�U�H�Û�U�S�E�R�� �A�N�G�E�B�O�T�E�N���� �B�E�I�� �D�E�N�E�N����
der Bauherr durch Eigenleistung Baukosten sparen kann. Hier 
�E�R�F�O�L�G�T���D�E�R���u�W�A�R�M�E���)�N�N�E�N�A�U�S�B�A�U�h���N�A�C�H�T�R�Û�G�L�I�C�H���U�N�D���Z�E�I�T�L�I�C�H���S�T�A�R�K��
�V�E�R�Z�š�G�E�R�T�����u�&�E�I�E�R�A�B�E�N�D�
�!�U�S�B�A�U�h�	�����/�F�T�M�A�L�S���F�E�H�L�E�N�D�E���B�A�U�P�H�Y�S�I�K�A�

�L�I�S�C�H�E�� �'�R�U�N�D�K�E�N�N�T�N�I�S�S�E�� �S�O�W�I�E�� �E�I�N�E�� �u�U�N�P�R�O�F�E�S�S�I�O�N�E�L�L�E�h�� �!�U�S�F�Ó�H�

�R�U�N�G�� �W�I�C�H�T�I�G�E�R�� �!�R�B�E�I�T�S�S�C�H�R�I�T�T�E�� ���Z�����"���� �D�A�S�� �L�U�F�T�D�I�C�H�T�E�� �!�B�K�L�E�B�E�N�	
�K�š�N�N�E�N���Z�U���S�E�H�R���K�R�I�T�I�S�C�H�E�N���"�A�U�S�C�H�Û�D�E�N���F�Ó�H�R�E�N��

Auf folgende Punkte ist bei Einsatz von AGEPAN#  THD N+F 230, 
spezielle AGEPAN#  THD N+F f"r WDVS, AGEPAN#  UDP und 
AGEPAN#  DWD protect "ber das bereits Erw$hnte hinaus zu 
achten:
�s�� �$�E�R�� �!�U�S�B�A�U�� �I�S�T�� �U�N�T�E�R�� �K�L�I�M�A�T�I�S�C�H�E�N�� �2�A�N�D�B�E�D�I�N�G�U�N�G�E�N�� �D�U�R�C�H�

�� �Z�U�F�Ó�H�R�E�N�����D�I�E���E�I�N�E���K�R�I�T�I�S�C�H�E���0�L�A�T�T�E�N�F�E�U�C�H�T�E���S�I�C�H�E�R���V�E�R�M�E�I�D�E�N����
�� �$�I�E���B�A�U�A�U�F�S�I�C�H�T�L�I�C�H�E���:�U�L�A�S�S�U�N�G���:�
�������
���������D�E�R���!�'�%�0�!�.! DWD 
�� �P�R�O�T�E�C�T���N�E�N�N�T���H�I�E�R���D�I�E���+�E�N�N�G�R�š�”�E���U������ ������ ������ �D�I�E���A�U�C�H���B�E�I�� �D�E�R
 AGEPAN!  THD N+F 230, spezielle AGEPAN! �� �4�(�$�� �.���&�� �F�Ó�R
 WDVS und der AGEPAN! �� �5�$�0�� �N�I�C�H�T�� �Ó�B�E�R�S�C�H�R�I�T�T�E�N�� �W�E�R�D�E�N��
 sollte.
�s�� �6�O�R�� �%�I�N�B�R�I�N�G�U�N�G�� �D�E�R�� �$�Û�M�M�U�N�G�� �I�S�T�� �D�U�R�C�H�� �-�E�S�S�U�N�G�� �S�I�C�H�E�R�Z�U�

�� �S�T�E�L�L�E�N���� �D�A�S�S�� �D�I�E�S�E�� �&�E�U�C�H�T�E�
�+�E�N�N�G�R�š�”�E�� �N�I�C�H�T�� �Ó�B�E�R�S�C�H�R�I�T�T�E�N��
�� �W�I�R�D���� �.�A�C�H�� �D�E�R�� �$�Û�M�M�S�T�O�F�F�E�I�N�B�R�I�N�G�U�N�G�� �I�S�T�� �U�N�M�I�T�T�E�L�B�A�R�� �E�I�N�E��
 Dampfbremse in Form von Pappe, Folie oder Holzwerkstoff-
�� �P�L�A�T�T�E�� ���Z���� �"���� �!�'�%�0�!�.! �� �/�3�"�� �0�5�2�	�� �A�U�F�� �D�E�R�� �)�N�N�E�N�S�E�I�T�E�� �A�N�Z�U�

�� �B�R�I�N�G�E�N���� �u�5�N�M�I�T�T�E�L�B�A�R�h�� �H�E�I�”�T�� �H�I�E�R�� �S�P�Û�T�E�S�T�E�N�S�� �A�M�� �A�U�F�� �D�E�N��
 Ausbau folgenden Tag.

Hintergrund: 
�$�Û�M�M�S�T�O�F�F�E���S�I�N�D���I�N���D�E�R���2�E�G�E�L���S�E�H�R���D�I�F�F�U�S�I�O�N�S�O�F�F�E�N�����&�E�U�C�H�T�W�A�R�M�E��
�2�A�U�M�L�U�F�T�� �K�A�N�N�� �D�A�H�E�R�� �U�N�G�E�H�I�N�D�E�R�T�� �D�U�R�C�H�� �D�E�N�� �$�Û�M�M�S�T�O�F�F�� �A�N�� �D�I�E��
�K�A�L�T�E�� �Û�U�”�E�R�E�� �"�E�P�L�A�N�K�U�N�G�� �G�E�L�A�N�G�E�N���� �(�I�E�R�� �F�Ó�H�R�T�� �D�I�E�� �!�B�K�Ó�H�L�U�N�G��
�D�E�R�� �,�U�F�T�� �Z�U�� �4�A�U�W�A�S�S�E�R�A�U�S�F�A�L�L���� �D�E�R�� �D�U�R�C�H�� �D�I�E�� �F�E�H�L�E�N�D�E�� �,�U�F�T�U�M�

�S�P�Ó�L�U�N�G�� �A�U�C�H�� �N�I�C�H�T�� �P�E�R�� �+�O�N�V�E�K�T�I�O�N�� ���&�E�U�C�H�T�E�T�R�A�N�S�P�O�R�T�� �D�U�R�C�H��
�,�U�F�T�S�T�R�š�M�U�N�G�	�� �A�B�G�E�B�A�U�T�� �W�E�R�D�E�N�� �K�A�N�N���� �$�A�S�� �3�C�H�I�M�M�E�L�P�O�T�E�N�Z�I�A�L��
�E�I�N�E�R�� �S�O�L�C�H�E�N�� �G�E�D�Û�M�M�T�E�N���� �A�B�E�R�� �N�I�C�H�T�� �L�U�F�T�D�I�C�H�T�� �A�U�S�G�E�F�Ó�H�R�T�E�N��
¹#bergangskonstruktionª ist erheblich h$her als beim unge-
�D�Û�M�M�T�E�N���!�U�S�B�A�U�Z�U�S�T�A�N�D��
�s�� �%�I�N�E���L�U�F�T�D�I�C�H�T�E���!�B�K�L�E�B�U�N�G���S�Û�M�T�L�I�C�H�E�R���0�L�A�T�T�E�N�S�T�š�”�E���D�E�R���$�A�M�P�F�

 bremse wie Eckst$ûe und Nut-und-Feder-Verbindungen 
�� ���Z�����"���� �D�E�R�� �!�'�%�0�!�.! �� �/�3�"�� �0�5�2�
�0�L�A�T�T�E�N�	�� �I�S�T�� �M�I�T�� �D�A�F�Ó�R�� �V�O�R�G�E�

�� �S�E�H�E�N�E�N�� �+�L�E�B�E�B�Û�N�D�E�R�N�� �V�O�R�Z�U�N�E�H�M�E�N���� �:�U�R�� �!�B�K�L�E�B�U�N�G�� �D�E�R��
 AGEPAN! ���/�3�"���0�5�2���W�E�R�D�E�N���I�M���+�A�P�I�T�E�L���u�,�U�F�T�D�I�C�H�T�E���)�N�N�E�N�S�E�I�T�E�h��
�� ���3�E�I�T�E�������	���E�I�N�I�G�E���+�L�E�B�E�B�Û�N�D�E�R���E�M�P�F�O�H�L�E�N�����%�I�N���H�A�N�D�E�L�S�Ó�B�L�I�C�H�E�S��
 Paketklebeband ist hier nicht geeignet&



BRANDSCHUTZ.
�(�O�L�Z�� �U�N�D�� �(�O�L�Z�W�E�R�K�S�T�O�F�F�E�� �S�I�N�D�� �R�E�S�I�S�T�E�N�T�E�R�� �G�E�G�E�N�Ó�B�E�R�� �&�E�U�E�R���� �A�L�S��
allgemein angenommen wird. Brennen sie, dann bildet sich eine 
�+�O�H�L�E�S�C�H�I�C�H�T�� �A�N�� �D�E�R�� �/�B�E�R�F�L�Û�C�H�E���� �D�I�E�� �D�E�N�� �W�E�I�T�E�R�E�N�� �6�E�R�L�A�U�F�� �D�E�S��
�"�R�A�N�D�S���D�E�U�T�L�I�C�H���E�I�N�D�Û�M�M�T�����$�I�E�S�E�S���6�E�R�H�A�L�T�E�N���K�A�N�N���J�E�D�O�C�H���U�N�T�E�R�

�S�C�H�I�E�D�L�I�C�H���S�T�A�R�K���A�U�S�G�E�P�R�Û�G�T���S�E�I�N�����D�A�H�E�R���M�Ó�S�S�E�N���A�L�L�E���I�M���"�A�U���V�E�R�

�W�E�N�D�E�T�E�N�� �0�R�O�D�U�K�T�E�� �D�U�R�C�H�� �E�I�N�E�� �0�R�Ó�F�U�N�G�� �I�N�� �E�I�N�E�� �"�A�U�S�T�O�F�F�K�L�A�S�S�E��
eingeordnet werden. 
�$�I�E�� �E�U�R�O�P�Û�I�S�C�H�E�� �+�L�A�S�S�I�F�I�Z�I�E�R�U�N�G�� �T�E�I�L�T�� �H�I�E�R�� �D�I�E�� �"�A�U�P�R�O�D�U�K�T�E�� �I�N��
�"�U�C�H�S�T�A�B�E�N���V�O�N���!���B�I�S���&�����W�O�B�E�I���!���F�Ó�R���u�N�I�C�H�T���B�R�E�N�N�B�A�R�h���S�T�E�H�T���U�N�D��
die Anforderungen an die ¹Nichtbrennbarkeitª bis E weiter sinken.
�0�R�O�D�U�K�T�E���A�B���D�E�R���+�L�A�S�S�I�F�I�Z�I�E�R�U�N�G���&���D�Ó�R�F�E�N���I�M���"�A�U�W�E�S�E�N���N�I�C�H�T���M�E�H�R��
�E�I�N�G�E�S�E�T�Z�T���W�E�R�D�E�N�����$�I�E���"�E�Z�E�I�C�H�N�U�N�G���F�Ó�R���Z�����"�����!�'�%�0�!�.! ���/�3�"���0�5�2��
�L�A�U�T�E�T���$�
�S���
�D�������(�I�E�R�B�E�I���S�T�E�H�T���D�A�S���$���F�Ó�R���D�I�E���+�L�A�S�S�I�F�I�Z�I�E�R�U�N�G�����D�A�S���u�S�h��
�F�Ó�R���u�S�M�O�K�E�h�����2�A�U�C�H�	���U�N�D���u�D�h���F�Ó�R���u�D�R�O�P�h�����4�R�O�P�F�E�N�	�����)�N���D�I�E�S�E�M���&�A�L�L��
handelt es sich nach der bauaufsichtlichen Benennung um einen 
¹normal entflammbarenª Baustoff, welcher zwar eine Rauchent-
wicklung aufweist, jedoch nicht abtropfend ist.

�&�Ó�R���D�E�N���"�R�A�N�D�S�C�H�U�T�Z���I�S�T���A�B�E�R���N�I�C�H�T���N�U�R���D�E�R���"�A�U�S�T�O�F�F�����S�O�N�D�E�R�N���D�A�S��
ganze System verantwortlich. Viele Versicherungen haben gera-
�D�E�� �H�I�E�R�A�U�F�� �E�I�N�� �!�U�G�E�N�M�E�R�K���� �"�E�I�� �!�U�”�E�N�W�Û�N�D�E�N�� �W�I�R�D�� �H�Û�U�F�I�G�� �E�I�N�E��
Feuerwiderstandsdauer von F30 oder gar F60 gefordert, dies 
�B�E�D�E�U�T�E�T�����D�A�S�S���D�I�E���7�Û�N�D�E���������O�D�E�R���������-�I�N�U�T�E�N���D�E�M���&�E�U�E�R���7�I�D�E�R�

�S�T�A�N�D�� �L�E�I�S�T�E�N�� �M�Ó�S�S�E�N���� �"�E�I�� �'�E�B�Û�U�D�E�T�R�E�N�N�W�Û�N�D�E�N���� �W�I�E�� �Z�����"���� �B�E�I��
�$�O�P�P�E�L�H�Û�U�S�E�R�N�����W�I�R�D���S�O�G�A�R���N�I�C�H�T���N�U�R���&���������S�O�N�D�E�R�N���W�E�R�D�E�N���N�O�C�H��
�S�P�E�Z�I�E�L�L�E�R�E�� �!�N�F�O�R�D�E�R�U�N�G�E�N�� �A�N�� �E�I�N�E�� �S�O�G�E�N�A�N�N�T�E�� �'�E�B�Û�U�D�E�A�B�

schluss wand gestellt.
Das AGEPAN!  SYSTEM�� �B�I�E�T�E�T�� �)�H�N�E�N�� �A�U�C�H�� �H�I�E�R�� �V�I�E�L�F�Û�L�T�I�G�E�� �,�š�

�S�U�N�G�E�N�����3�O���H�A�B�E�N���W�I�R���E�I�N���A�L�L�G�E�M�E�I�N���B�A�U�A�U�F�S�I�C�H�T�L�I�C�H�E�S���0�R�Ó�F�Z�E�U�G�N�I�S��
mit der AGEPAN! �� �$�7�$�� �P�R�O�T�E�C�T�� �A�L�S�� �3�Y�S�T�E�M�K�O�M�P�O�N�E�N�T�E�� �F�Ó�R�� �E�I�N�E��
F30-B-Konstruktion, die zahlreiche Variationen des Aufbaus bie-
tet. #ber 300 M$glichkeiten der Kombination bietet Ihnen unser 
�A�L�L�G�E�M�E�I�N���B�A�U�A�U�F�S�I�C�H�T�L�I�C�H�E�S���0�R�Ó�F�Z�E�U�G�N�I�S���M�I�T���!�'�%�0�!�.!  THD N+F 
230 und spezielle AGEPAN! �� �4�(�$�� �.���&�� �F�Ó�R�� �7�$�6�3�� �A�L�S�� �&�����
�"��
�'�E�B�Û�U�D�E���A�B�S�C�H�L�U�S�S�W�A�N�D���� �(�I�E�R�M�I�T�� �H�A�B�E�N�� �3�I�E�� �N�A�H�E�Z�U�� �A�L�L�E�� �"�R�A�N�D�

schutz-Anforderungen des modernen Holzbaus abgedeckt.
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�0�R�Ó�F�K�š�R�P�E�R���Z�U���"�E�G�I�N�N���D�E�R���0�R�Ó�F�U�N�G�� �.�A�C�H���D�E�R���� �������0�R�Ó�F�M�I�N�U�T�E�� �.�A�C�H���D�E�R���� �� �����0�R�Ó�F�M�I�N�U�T�E��

�&�/�4�/�$�/�+�5�-�%�.�4�!�4�)�/�.���$�%�2���"�2�!�.�$�3�#�(�5�4�:�
�0�2�ã�&�5�.�'��

�+�!�,�4�%���3�0�)�4�:�"�™�$�%�.���5�.�$���.�)�#�(�4���!�5�3�'�%�"�!�5�4�%���$�!�#�(�'�%�3�#�(�/�3�3�%��
�u�+�A�L�T�E���$�A�C�H�B�E�R�E�I�C�H�E���S�I�N�D���U�N�B�E�D�I�N�G�T���B�E�
���U�N�D���E�N�T�L�Ó�F�T�E�T���A�U�S�Z�U�F�Ó�H�

�R�E�N���h���$�I�E�S�E�S���S�E�H�R���B�E�W�Û�H�R�T�E���'�R�U�N�D�P�R�I�N�Z�I�P���Û�N�D�E�R�T���S�I�C�H���A�U�C�H���N�I�C�H�T��
durch den Einsatz diffusionsoffener Materialien. Wie bereits er-
�W�Û�H�N�T���� �I�S�T�� �D�A�S�� �!�U�S�T�R�O�C�K�N�U�N�G�S�P�O�T�E�N�Z�I�A�L�� �E�I�N�E�R�� �B�E�L�Ó�F�T�E�T�E�N�� �+�O�N�

struktion wesentlich h$her einzustufen als das eines reinen 
Diffusionsvorgangs. Bautechnisch problematisch wird die Um-
setzung dieses Prinzips bei der Anordnung eines kalten Spitz-
�B�O�D�E�N�S�����"�I�S���Z�U�R���+�E�H�L�R�I�E�G�E�L�L�A�G�E���W�E�R�D�E�N���S�O�W�O�H�L���D�E�R���3�C�H�R�Û�G�B�E�R�E�I�C�H��
�A�L�S���A�U�C�H���D�I�E���+�E�H�L�B�A�L�K�E�N�G�E�F�A�C�H�E���M�E�I�S�T���V�O�L�L���G�E�D�Û�M�M�T���U�N�D���M�I�T���E�I�N�E�R��
�I�N�N�E�N�S�E�I�T�I�G�E�N�� �$�A�M�P�F�B�R�E�M�S�E���
�S�P�E�R�R�E�� �V�E�R�S�E�H�E�N���� �%�I�N�E�� �"�E�L�Ó�F�

�T�U�N�G�S�š�F�F�N�U�N�G�� �O�B�E�R�H�A�L�B�� �D�E�R�� �+�E�H�L�R�I�E�G�E�L�� �L�Û�S�S�T�� �S�I�C�H�� �N�I�C�H�T�� �M�I�T�� �D�E�R��
�&�U�N�K�T�I�O�N�� �E�I�N�E�R�� �Z�W�E�I�T�E�N�� �W�A�S�S�E�R�F�Ó�H�R�E�N�D�E�N�� �3�C�H�I�C�H�T�� �V�E�R�E�I�N�B�A�R�E�N����
�W�E�L�C�H�E�� �D�I�E�� �Û�U�”�E�R�E���� �D�I�F�F�U�S�I�O�N�S�O�F�F�E�N�E�� �"�E�P�L�A�N�K�U�N�G�� �E�R�F�Ó�L�L�E�N�� �S�O�L�L����
Hier wird also ¹stillschweigendª die Beplankung bis in den First 
�W�E�I�T�E�R�G�E�F�Ó�H�R�T�����!�U�C�H���A�M���&�I�R�S�T���W�I�R�D���D�I�E���&�U�N�K�T�I�O�N���D�E�R���W�A�S�S�E�R�F�Ó�H�R�E�N�

den Schicht meist h$her bewertet als die Notwendigkeit einer 
�%�N�T�L�Ó�F�T�U�N�G�S�š�F�F�N�U�N�G���n���M�A�N���V�E�R�W�E�N�D�E�T���J�A���S�C�H�L�I�E�”�L�I�C�H���E�I�N�E�N���D�I�F�F�U�S�I�

onsoffenen Baustoff. 
Hier gilt aber wiederum: Ein notwendiger Feuchtetransport durch 
�,�U�F�T�S�T�R�š�M�U�N�G���K�A�N�N���D�U�R�C�H���$�I�F�F�U�S�I�O�N���N�I�C�H�T���E�R�S�E�T�Z�T���W�E�R�D�E�N��

Folgende L%sungsm%glichkeiten k%nnen 
in Betracht gezogen werden:
�s�� �$�I�E�� �B�E�S�T�E�� �,�š�S�U�N�G�� �I�S�T�� �D�E�R�� �6�E�R�Z�I�C�H�T�� �A�U�F�� �E�I�N�E�N�� �U�N�G�E�D�Û�M�M�T�E�N��
�� �3�P�I�T�Z�B�O�D�E�N���� �"�E�I�� �6�O�L�L�D�Û�M�M�U�N�G�� �B�I�S�� �I�N�� �D�I�E�� �&�I�R�S�T�S�P�I�T�Z�E�� �E�N�T�S�T�E�H�T��
�� �K�A�U�M�� �-�E�H�R�B�E�D�A�R�F�� �A�N�� �$�Û�M�M�S�T�O�F�F���� �%�I�N�E�� �S�I�C�H�E�R�E�� �'�E�B�Û�U�D�E�H�Ó�L�L�E��
�� ���,�U�F�T�D�I�C�H�T�H�E�I�T���� �7�Û�R�M�E�D�Û�M�M�U�N�G�	�� �L�Û�S�S�T�� �S�I�C�H�� �N�U�R�� �S�O�� �E�R�R�E�I�C�H�E�N��
�s�� �)�S�T���E�I�N���K�A�L�T�E�R���3�P�I�T�Z�B�O�D�E�N���U�N�V�E�R�M�E�I�D�B�A�R���� �S�O�L�L�T�E���Z�U�M�I�N�D�E�S�T���E�I�N�E��
�� �%�N�T�L�Ó�F�T�U�N�G�S�š�F�F�N�U�N�G�� �I�M�� �&�I�R�S�T�B�E�R�E�I�C�H�� �D�U�R�C�H�� �:�U�R�Ó�C�K�S�E�T�Z�E�N�� �D�E�R��
 Platten um mindestens je 5 cm erfolgen.
�s�� �:�U�L�U�F�T�š�F�F�N�U�N�G�E�N�� �Ó�B�E�R�� �D�E�R�� �+�E�H�L�B�A�L�K�E�N�L�A�G�E�� �K�š�N�N�E�N�� �M�I�T�� �E�I�N�E�M��
 Kreisschneider zwischen den Sparren in der AGEPAN!  THD 
 N+F 230, AGEPAN!  UDP und AGEPAN!  DWD protect ge-
 schaffen werden. Zur Vermeidung von Wassereintritt durch 
 die Zuluft$ffnungen ist auf der Auûenseite der Platte oberhalb 
�� �D�E�R�� �™�F�F�N�U�N�G�� �E�I�N�E�� �K�L�E�I�N�E�� �,�E�I�S�T�E�� �A�N�Z�U�B�R�I�N�G�E�N���� �D�I�E�� �V�E�R�S�C�H�R�A�U�B�T��
 wird und somit eventuell oberhalb der Zuluft$ffnung anfallen-
�� �D�E�S���7�A�S�S�E�R���A�N���D�E�R���™�F�F�N�U�N�G���V�O�R�B�E�I�L�E�I�T�E�T��
�s�� �$�I�E�� �!�U�S�Z�I�E�H�T�R�E�P�P�E�� �Z�U�M�� �K�A�L�T�E�N�� �3�P�I�T�Z�B�O�D�E�N�� �I�S�T�� �L�U�F�T�D�I�C�H�T�� �A�U�S�Z�U�

�� �F�Ó�H�R�E�N�� �U�N�D�� �G�E�S�C�H�L�O�S�S�E�N�� �Z�U�� �H�A�L�T�E�N���� �%�S�� �W�Ó�R�D�E�� �S�O�N�S�T�� �F�E�U�C�H�T�

�� �W�A�R�M�E�� �,�U�F�T�� �A�U�S�� �D�E�M���)�N�N�E�N�B�E�R�E�I�C�H�� �I�N�� �G�R�O�”�E�N�� �-�E�N�G�E�N�� �I�N�� �D�E�N��
�� �N�I�C�H�T���G�E�D�Û�M�M�T�E�N�����U�N�B�E�L�Ó�F�T�E�T�E�N���$�A�C�H�R�A�U�M���G�E�L�A�N�G�E�N��

�0�R�I�N�Z�I�P�S�K�I�Z�Z�E���u�U�N�G�E�D�Û�M�M�T�E�R�h���3�P�I�T�Z�B�O�D�E�N���M�I�T���!�'�%�0�!�.!  DWD protect.



�3�#�(�)�-�-�%�,�0�)�,�:�"�%�&�!�,�,��
Bei Einhaltung der bestehenden und hinreichend bekannten bau-
physikalischen Regeln, welche diesen Verarbeitungsrichtlinien 
zugrunde liegen, ist kein Pilzbefall zu erwarten. Dennoch kann es 
�!�U�S�N�A�H�M�E�N�� �G�E�B�E�N���� �B�E�I�� �D�E�N�E�N�� �D�U�R�C�H�� �V�I�E�L�E�� �U�N�G�Ó�N�S�T�I�G�E�� �&�A�K�T�O�R�E�N��
vereinzelt die Gefahr der Schimmelpilzbildung besteht. 
�!�L�S���'�R�U�N�D���F�Ó�R���3�C�H�I�M�M�E�L�P�I�L�Z�B�E�F�A�L�L���I�S�T���E�I�N�E���Z�U���H�O�H�E���-�A�T�E�R�I�A�L�F�E�U�C�H�T�E��
�Z�U�� �N�E�N�N�E�N���� �$�I�E�� �5�R�S�A�C�H�E�N�� �H�I�E�R�F�Ó�R�� �S�I�N�D�� �U�N�T�E�R�� �A�N�D�E�R�E�M�� �A�U�F�� �D�E�N��
Seiten 12 und 15 angegeben. Sporen verschiedenster Pilze be-
finden sich in der Umgebungsluft und k$nnen in Verbindung mit 
�E�I�N�E�R���H�O�H�E�N���-�A�T�E�R�I�A�L�F�E�U�C�H�T�E���Z�U���0�I�L�Z�B�E�F�A�L�L���F�Ó�H�R�E�N�����!�B���E�I�N�E�R���R�E�L�A�T�I�

�V�E�N�� �,�U�F�T�F�E�U�C�H�T�E�� �V�O�N�� ������ ���� �I�S�T�� �M�I�T�� �E�I�N�E�R�� �P�I�L�Z�R�E�L�E�V�A�N�T�E�N�� �(�O�L�Z�A�U�S�

�G�L�E�I�C�H�S�F�E�U�C�H�T�E�� �V�O�N�� ������ ���� �Z�U�� �R�E�C�H�N�E�N���� �"�E�I�� �E�I�N�E�M�� �V�O�R�H�A�N�D�E�N�E�N��
Pilzbefall gilt es, eine m$glichst schnelle Austrocknung der 
�/�B�E�R�F�L�Û�C�H�E���"�A�U�T�E�I�L�E�� �Z�U�� �E�R�R�E�I�C�H�E�N�� �U�N�D�� �S�O�� �D�I�E�� �,�E�B�E�N�S�G�R�U�N�D�L�A�G�E��
�D�E�R���0�I�L�Z�E���Z�U���Z�E�R�S�T�š�R�E�N�����$�E�R���A�N���D�E�R���/�B�E�R�F�L�Û�C�H�E���S�I�C�H�T�B�A�R�E���0�I�L�Z���K�A�N�N��
durch Abwischen mittels eines feuchten Schwamms mechanisch 
entfernt werden. Gibt man in das Wasser z. B. Hygiene-Reiniger 
oder ein gleichwertiges Desinfektionsmittel, wird der Pilz abget$-
�T�E�T���U�N�D���D�I�E���6�E�R�F�Û�R�B�U�N�G�E�N���D�U�R�C�H���D�I�E���B�L�E�I�C�H�E�N�D�E���7�I�R�K�U�N�G���D�E�S���-�I�T�T�E�L�S
�W�E�I�T�E�S�T�G�E�H�E�N�D�� �E�N�T�F�E�R�N�T���� �:�U�� �D�I�E�S�E�M�� �:�W�E�C�K�� �K�A�N�N�� �A�U�C�H�� ���������I�G�E�S��
Wasserstoffperoxyd verwendet werden. Es ist jedoch sicher-
zustellen, dass hier AGEPAN!  DWD protect, wenn sie zur 

Aussteifung des Daches dient, noch ihre statisch tragende 
�7�I�R�K�U�N�G���E�R�F�Ó�L�L�T�����:�U�D�E�M���I�S�T���A�U�C�H���Z�U���B�E�A�C�H�T�E�N�����D�A�S�S���F�E�U�C�H�T���G�E�W�O�R�

dene Holzwerkstoffplatten an Tragwirkung verlieren. Diese Maû-
nahmen betreffen ausschlieûlich AGEPAN!  DWD protect. Ist die 
�I�M���'�E�F�A�C�H���B�E�F�I�N�D�L�I�C�H�E���$�Û�M�M�U�N�G���B�E�R�E�I�T�S���B�E�T�R�O�F�F�E�N�����S�O���I�S�T���Z�U���E�M�P�

fehlen, diese in den befallenen Bereichen auszutauschen.

�7�E�N�N���D�I�E���&�E�U�C�H�T�I�G�K�E�I�T���D�E�R���0�L�A�T�T�E�N�O�B�E�R�F�L�Û�C�H�E���U�N�D���D�E�R���A�N�G�R�E�N�Z�E�N�

den Bauteile abgetrocknet ist ± gegebenenfalls durch technische 
Trocknung ± und die Konstruktion sicherstellt, dass die Material-
�F�E�U�C�H�T�E���D�E�R���0�L�A�T�T�E���V�O�N�������������N�I�C�H�T���D�A�U�E�R�H�A�F�T���E�R�R�E�I�C�H�T���W�I�R�D�����S�O���S�I�N�D��
�D�I�E���,�E�B�E�N�S�B�E�D�I�N�G�U�N�G�E�N���F�Ó�R���D�E�N���0�I�L�Z���N�I�C�H�T���M�E�H�R���G�E�G�E�B�E�N�����E�R���W�I�R�D��
nicht wieder auftreten. Nach der Entfernung des Pilzes k$nnen 
�&�L�E�C�K�E�N���A�U�F���D�E�R���/�B�E�R�F�L�Û�C�H�E���V�E�R�B�L�E�I�B�E�N��
Sowohl Festigkeit als auch das Diffusionsverhalten von AGEPAN!  
THD N+F 230, spezielle AGEPAN! ���4�(�$���.���&���F�Ó�R���7�$�6�3�����!�'�%�0�!�.!  
UDP und AGEPAN!  DWD protect werden durch einen Schimmel-
pilzbefall nicht wesentlich beeinflusst.

Nicht nur der Austausch der Platten, sondern die sichere 
Behebung der Schadensursachen verhindern ein erneutes 
Auftreten von Schimmelpilzbefall.
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Individuelle $kologische 
Dachgestaltung mit 

AGEPAN!  DWD protect.

Mit speziellen AGEPAN!  
�4�(�$���.���&���F�Ó�R���7�$�6�3���A�L�S��

�0�U�T�Z�T�R�Û�G�E�R�P�L�A�T�T�E���E�N�T�S�T�E�H�E�N��
ansprechende Fassaden.

Passgenaue, umlaufende 
Nut-und-Feder-Profilierungen 

erm$glichen die schnelle 
Verlegung und minimieren so 

den Zeitaufwand bei 
Sanierung und Neubau. 

FREIBEWITTERUNG.
AGEPAN!  THD N+F 230, AGEPAN!  UDP und AGEPAN!  DWD pro-
tect k$nnen bis zu acht Wochen der Freibewitterung ausgesetzt 
�W�E�R�D�E�N�����$�I�E���6�E�R�A�R�B�E�I�T�U�N�G�S�H�I�N�W�E�I�S�E���G�E�M�Û�”���:�U�L�A�S�S�U�N�G���F�Ó�R���S�P�E�Z�I�

�E�L�L�E�� �4�(�$�� �.���&�� �F�Ó�R�� �7�$�6�3�� �S�I�N�D�� �Z�U�� �B�E�R�Ó�C�K�S�I�C�H�T�I�G�E�N���� �)�M�� �$�A�C�H�� �I�S�T��
�D�A�R�A�U�F���Z�U���A�C�H�T�E�N�����D�A�S�S���D�I�E���+�O�N�T�E�R�L�A�T�T�U�N�G���A�N�G�E�B�R�A�C�H�T���U�N�D���S�Û�M�T�L�I�

�C�H�E�� �!�N�S�C�H�L�Ó�S�S�E�� �U�N�D�� �!�B�K�L�E�B�U�N�G�E�N�� �R�E�G�E�N�S�I�C�H�E�R�� �A�U�S�G�E�F�Ó�H�R�T�� �S�I�N�D����
Ist mit Schneefall zu rechnen, so sollte zur Aufnahme der 
Schneelasten ebenfalls die Traglattung montiert werden. 
Beim Einsatz der AGEPAN! �� �$�7�$�� �P�R�O�T�E�C�T�� �F�Ó�R�� �T�R�A�G�E�N�D�E�� �U�N�D�� �A�U�S�

steifende Zwecke sind hinsichtlich der Materialfeuchte die ein-
�S�C�H�L�Û�G�I�G�E�N���"�E�S�T�I�M�M�U�N�G�E�N���D�E�R���$�)�.���������������D�E�R���$�)�.���������������S�O�W�I�E���D�E�R��
�B�A�U�A�U�F�S�I�C�H�T�L�I�C�H�E�N�� �:�U�L�A�S�S�U�N�G�� �Z�U�� �B�E�A�C�H�T�E�N�� �n�� �E�I�N�E�� �L�Û�N�G�E�R�E�� �"�E�

witterung ist in diesem Fall zu vermeiden, gegebenenfalls sind die 
�0�L�A�T�T�E�N���V�O�R�Ó�B�E�R�G�E�H�E�N�D���D�U�R�C�H���E�I�N�E���&�O�L�I�E���Z�U���S�C�H�Ó�T�Z�E�N��

DIE WAND.
Beim Einsatz von speziellen AGEPAN! �� �4�(�$�� �.���&�� �F�Ó�R�� �7�$�6�3�� �A�L�S��
�+�O�M�P�O�N�E�N�T�E�� �E�I�N�E�S�� �7�Û�R�M�E�D�Û�M�M�V�E�R�B�U�N�D�S�Y�S�T�E�M�S�
�� �S�O�L�L�T�E�� �D�I�E��
�0�L�A�T�T�E�N�O�B�E�R�F�L�Û�C�H�E���E�N�T�S�P�R�E�C�H�E�N�D���T�R�O�C�K�E�N�����F�E�T�T�
���U�N�D���S�T�A�U�B�F�R�E�I���S�E�I�N����

DIE AUSF#HRUNG.

�
���)�N���$�E�U�T�S�C�H�L�A�N�D���I�S�T���B�E�I���7�Û�R�M�E�D�Û�M�M�V�E�R�B�U�N�D�S�Y�S�T�E�M�E�N�����7�$�6�3�	���E�I�N�E���A�L�L�G�E�M�E�I�N�E����

 bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Dach bis zu acht Wochen

Wand bis zu acht Wochen

Warmbereich AGEPAN!  THD Traufbereich.

Die Platten AGEPAN!  THD N+F 230, AGEPAN!  UDP und AGEPAN!  
�$�7�$���P�R�O�T�E�C�T���K�š�N�N�E�N���A�L�S���Z�W�E�I�T�E���W�A�S�S�E�R�F�Ó�H�R�E�N�D�E���3�C�H�I�C�H�T���E�I�N�G�E�

�S�E�T�Z�T�� �W�E�R�D�E�N���� �$�A�B�E�I�� �K�A�N�N�� �A�U�F�� �E�I�N�E�� �Z�U�S�Û�T�Z�L�I�C�H�E�� �&�O�L�I�E�� �V�E�R�Z�I�C�H�T�E�T��
werden. Durch das vierseitige Nut-und-Feder-Profil sind sowohl 
�D�E�R���7�A�S�S�E�R�A�B�L�A�U�F���W�I�E���A�U�C�H���D�I�E���7�I�N�D�D�I�C�H�T�H�E�I�T���G�E�W�Û�H�R�L�E�I�S�T�E�T����
Als besonderen Service bietet Ihnen AGEPAN!  SYSTEM auf der 
Internetseite www.agepan.de ein Programm an, welches in 
Verbindung mit AGEPAN!  DWD protect und den anderen im 
Dachbereich einsetzbaren AGEPAN!  SYSTEM Produkten Schrau-
bendimensionen zur Sog- und Schubsicherung auf dem Dach 
�B�E�R�E�C�H�N�E�T�����$�A�M�I�T���K�š�N�N�E�N���N�š�T�I�G�E���3�C�H�R�A�U�B�E�N�L�Û�N�G�E�N���U�N�D���!�B�S�T�Û�N�D�E��
zueinander einfach ermittelt werden. Gern steht Ihnen auch der 
Beratungsservice von AGEPAN! ���3�9�3�4�%�-���Z�U�R���6�E�R�F�Ó�G�U�N�G��

Ausbildung der St%ûe.
Ein spezielles Nut-und-Feder-Profil erm$glicht ein winddichten-
�D�E�S�� �&�Ó�G�E�N�� �D�E�R�� �!�'�%�0�!�.!  THD N+F 230, AGEPAN!  UDP und 
AGEPAN!  DWD protect und eine sichere Funktion als zweite 
�W�A�S�S�E�R�F�Ó�H�R�E�N�D�E�� �3�C�H�I�C�H�T���� �S�O�W�O�H�L�� �B�E�I�� �U�N�T�E�R�S�T�Ó�T�Z�T�E�N�� �A�L�S�� �A�U�C�H�� �B�E�I��
�F�R�E�I�E�N���0�L�A�T�T�E�N�S�T�š�”�E�N�����!�U�F�G�R�U�N�D���D�E�R���A�M���G�Û�N�G�I�G�E�N���"�A�U�R�A�S�T�E�R���O�R�I�E�N�

tierten Plattenformate kann weitgehend verschnittfrei gearbeitet 
�W�E�R�D�E�N���� �-�U�S�S�� �D�I�E�� �0�L�A�T�T�E�� �A�U�S�� �&�O�R�M�A�T�G�R�Ó�N�D�E�N�� �O�D�E�R�� �A�N�� �$�U�R�C�H�

�D�R�I�N�G�U�N�G�E�N�� �Z�U�R�Ó�C�K�G�E�S�C�H�N�I�T�T�E�N�� �W�E�R�D�E�N���� �I�S�T�� �D�E�R�� �3�T�O�”�� �W�I�N�D�
�� �U�N�D��
�W�A�S�S�E�R�D�I�C�H�T�� �A�B�Z�U�K�L�E�B�E�N���� �!�L�S�� �+�L�E�B�E�B�Û�N�D�E�R�� �E�I�G�N�E�N�� �S�I�C�H�� �D�I�E�� �I�M��
�+�A�P�I�T�E�L�� �u�7�I�N�D�D�I�C�H�T�E�� �!�U�”�E�N�S�E�I�T�E�h�� ���3�E�I�T�E�� �����	�� �A�N�G�E�G�E�B�E�N�E�N��
Produkte.

AGEPAN!  THD N+F 230, AGEPAN!  UDP, AGEPAN! ���$�7�$���0�2�/�4�%�#�4��
�!�,�3���5�.�4�%�2�$�%�#�+�5�.�'���/�$�%�2���"�%�0�,�!�.�+�5�.�'��

�-�A�X�I�M�A�L�E���3�P�A�R�R�E�N�A�B�S�T�Û�N�D�E

AGEPAN!  DWD protect 1,00 m

AGEPAN!  UDP  22 mm

 25 mm

  32 mm

0,85 m

1,00 m

1,00 m

AGEPAN!  THD N+F 230 1,00 m



18 ����

DAS DACH. 
�.�A�C�H�� �N�E�U�E�S�T�E�M�� �:�6�$�(�
�2�E�G�E�L�W�E�R�K�� ���u�-�E�R�K�B�L�A�T�T�� �F�Ó�R�� �5�N�T�E�R�D�Û�C�H�E�R����
Unterdeckungen und Unterspannungenª, Hrsg. Zentralverband 
�D�E�S�� �D�E�U�T�S�C�H�E�N�� �$�A�C�H�D�E�C�K�E�R�H�A�N�D�W�E�R�K�S���� �:�6�$�(���� �+�š�L�N�	�� �K�š�N�N�E�N�� �M�I�T
AGEPAN!  THD N+F 230, AGEPAN!  UDP und AGEPAN!  DWD pro-
�T�E�C�T���Z�W�E�I���6�A�R�I�A�N�T�E�N���D�E�R���5�N�T�E�R�D�E�C�K�U�N�G���A�U�S�G�E�F�Ó�H�R�T���W�E�R�D�E�N��

a) verfalzte Unterdeckung
Dies ist der Regelfall. Anwendbar bei �b�� ���—�� �5�N�T�E�R�S�C�H�R�E�I�T�U�N�G�� �D�E�R��
Regeldachneigung und �b 2 weiteren erh$hten Anforderungen 
bzw. ohne Unterschreitung der Regeldachneigung und drei wei-
teren erh$hten Anforderungen. AGEPAN!  THD N+F 230, AGEPAN!  
UDP und AGEPAN!  DWD protect werden mit Nut-und-Feder-
�0�R�O�F�I�L�� �A�U�F�� �D�E�M�� �$�A�C�H�� �I�M�� �6�E�R�B�A�N�D�� �V�E�R�L�E�G�T�� ���&�E�D�E�R�� �Z�U�M�� �&�I�R�S�T�	���� �$�I�E��
Plattenst$ûe werden nicht abgeklebt, lediglich Durchdringungen 
�U�N�D���!�N�S�C�H�L�Ó�S�S�E�����'�A�U�B�E�N�����+�E�H�L�E�N�����'�R�A�T�E���E�T�C���	�����%�I�N�E���-�I�N�D�E�S�T�D�A�C�H�

�N�E�I�G�U�N�G���V�O�N�������—���I�S�T���I�N���J�E�D�E�M���&�A�L�L���E�I�N�Z�U�H�A�L�T�E�N��

b) verklebte Unterdeckung
Anwendbar bei �b�����—���5�N�T�E�R�S�C�H�R�E�I�T�U�N�G���D�E�R���2�E�G�E�L�D�A�C�H�N�E�I�G�U�N�G���U�N�D��
�D�R�E�I�� �W�E�I�T�E�R�E�N�� �E�R�H�š�H�T�E�N�� �!�N�F�O�R�D�E�R�U�N�G�E�N���� �:�U�S�Û�T�Z�L�I�C�H�� �Z�U�� �A�	�� �W�E�R�D�E�N��
�A�L�L�E���0�L�A�T�T�E�N�S�T�š�”�E���A�B�G�E�K�L�E�B�T�����%�I�N�E���-�I�N�D�E�S�T�D�A�C�H�N�E�I�G�U�N�G���V�O�N�������—���I�S�T��
in jedem Fall einzuhalten.

DIE WAND. 
AGEPAN!  THD N+F 230, AGEPAN!  UDP und AGEPAN! DWD pro-
�T�E�C�T�� �S�I�N�D�� �K�O�N�Z�I�P�I�E�R�T�� �F�Ó�R�� �D�E�N�� �%�I�N�S�A�T�Z�� �V�O�R�� �E�I�N�E�R�� �H�I�N�T�E�R�L�Ó�F�T�E�T�E�N��
Fassade: Holzverschalung, Vorsatzschalen aus Klinkermauer-
werk etc. Spezielle AGEPAN! �� �4�(�$�� �.���&�� �F�Ó�R�� �7�$�6�3�� �I�S�T�� �Z�U�D�E�M���A�L�S��
�0�U�T�Z�T�R�Û�G�E�R�
�� �G�E�E�I�G�N�E�T���� �"�E�I�� �6�O�R�S�A�T�Z�� �V�O�N�� �+�L�I�N�K�E�R�M�A�U�E�R�W�E�R�K�� �I�S�T��
�G�E�M�Û�”�� �$�)�.�� ������������ �V�O�L�L�F�L�Û�C�H�I�G�� �E�I�N�E�� �Z�U�S�Û�T�Z�L�I�C�H�E�� �D�I�F�F�U�S�I�O�N�S�O�F�F�E�N�E��
Folie anzuordnen, um einen dauerhaften Feuchtigkeitseinfluss zu 
vermeiden. Dies ist als Stand der Technik zu betrachten, auch 
�W�E�N�N���B�E�I���D�E�R���%�I�N�F�Ó�H�R�U�N�G���D�E�R���.�O�R�M���D�I�E�����D�A�M�A�L�S�	���u�N�E�U�E�N���F�E�U�C�H�T�E�

robusten MDF-Plattenª wie z. B. AGEPAN!  DWD protect noch 
�N�I�C�H�T���B�E�R�Ó�C�K�S�I�C�H�T�I�G�T���W�U�R�D�E�N����

�!�N�S�O�N�S�T�E�N�� �I�S�T�� �D�E�R�� �3�O�C�K�E�L�B�E�R�E�I�C�H�� �S�O�� �A�U�S�Z�U�F�Ó�H�R�E�N���� �D�A�S�S�� �K�E�I�N�E��
Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen kann. Der Spritz-
wasserbereich von 30 cm ist zu beachten. Im unteren Wandbe-
�R�E�I�C�H�� �K�A�N�N�� �H�I�E�R�B�E�I�� �E�I�N�E�� �Z�U�S�Û�T�Z�L�I�C�H�E�� �D�I�F�F�U�S�I�O�N�S�O�F�F�E�N�E�� �&�O�L�I�E�� �A�N�G�E�

bracht werden. Wichtig ist auch, dass die Schwelle gegen auf-
steigende Feuchtigkeit aus der Bodenplatte z. B. durch eine 
�"�I�T�U�M�E�N�P�A�P�P�E���G�E�S�C�H�Ó�T�Z�T���W�I�R�D��

AGEPAN!  UDP ist bis zu 

acht Wochen frei bewitterbar.  

DIE WAND. 
Vollholzschalung auf AGEPAN#  THD N+F 230, AGEPAN#  UDP  
und AGEPAN#  DWD protect.
Die sogenannte offene Vollholzschalung wird sehr gerne in der 
modernen Architektur als Gestaltungselement eingesetzt. Vor-
�W�I�E�G�E�N�D�� �W�I�R�D�� �,�Û�R�C�H�E�N�V�O�L�L�H�O�L�Z�� �V�E�R�W�E�N�D�E�T���� �W�O�B�E�I�� �A�N�D�E�R�E�� �(�O�L�Z�A�R�T�E�N��
durchaus denkbar und machbar sind. Bei der Auswahl der 
�(�O�L�Z�S�O�R�T�E�� �I�S�T�� �A�U�F�� �D�I�E�� �N�A�T�Ó�R�L�I�C�H�E�� �2�E�S�I�S�T�E�N�Z�K�L�A�S�S�E�� ���$�)�.�� �����������	�� �Z�U��
achten.

Bei der offenen Schalung wird zwischen der waagerechten und
der senkrechten Verschalung unterschieden. Die nachstehenden 
�'�R�U�N�D�L�A�G�E�N�� �U�N�D�� �6�E�R�A�R�B�E�I�T�U�N�G�S�H�I�N�W�E�I�S�E�� �G�E�L�T�E�N�� �F�Ó�R�� �B�E�I�D�E��
Varianten. Alle nachstehenden Angaben sind Erfahrungswerte 
�U�N�D���I�N���J�E�D�E�M���E�I�N�Z�E�L�N�E�N���"�A�U�V�O�R�H�A�B�E�N���A�U�F���D�I�E���$�U�R�C�H�F�Ó�H�R�B�A�R�K�E�I�T���H�I�N��
�Z�U���Ó�B�E�R�P�R�Ó�F�E�N�����$�E�R���W�I�R�K�S�A�M�E���3�C�H�U�T�Z���D�E�R���G�E�S�A�M�T�E�N���+�O�N�S�T�R�U�K�T�I�O�N��
�K�A�N�N�� �D�U�R�C�H�� �E�I�N�E�� �&�U�N�K�T�I�O�N�� �A�U�S�� �'�E�B�Û�U�D�E�L�A�G�E���� �$�A�C�H�Ó�B�E�R�S�T�A�N�D����
Fugenbreite und Unterkonstruktionsdicke dargestellt werden. 
�7�I�R�D���E�I�N���&�A�K�T�O�R���V�E�R�Û�N�D�E�R�T�����S�O���S�I�N�D���D�I�E���A�N�D�E�R�E�N���&�A�K�T�O�R�E�N���D�E�M�E�N�T�

�S�P�R�E�C�H�E�N�D�� �A�N�Z�U�P�A�S�S�E�N���� �$�I�E�� �/�B�E�R�F�L�Û�C�H�E�� �D�E�R�� �!�'�%�0�!�.!  THD N+F 
230, AGEPAN!  UDP und AGEPAN! ���$�7�$���P�R�O�T�E�C�T���W�I�R�D���I�M���,�A�U�F�E���D�E�R��
�:�E�I�T�� �D�U�R�C�H�� �E�I�N�F�A�L�L�E�N�D�E�S�� �D�I�F�F�U�S�E�S�� �5�6�
�,�I�C�H�T�� �V�E�R�G�R�A�U�E�N���� �$�I�E�S�� �H�A�T��
keinen Einfluss auf die Funktion der Platte im angesprochenen 
Anwendungsbereich. Die Platte wird langsamer vergrauen als 
die Vollholzschalung, da nur indirektes, diffuses Sonnenlicht an 
die Platte gelangt.

�5�M���E�I�N�E�N���G�U�T�E�N���K�O�N�S�T�R�U�K�T�I�V�E�N���(�O�L�Z�S�C�H�U�T�Z���G�E�W�Û�H�R�L�E�I�S�T�E�N���Z�U���K�š�N�

�N�E�N���� �I�S�T�� �I�D�E�A�L�E�R�W�E�I�S�E�� �E�I�N�� �6�E�R�H�Û�L�T�N�I�S�� �V�O�N�� �$�A�C�H�Ó�B�E�R�S�T�A�N�D�� �Z�U��
�&�A�S�S�A�D�E�N�H�š�H�E���V�O�N���C�A���������������E�I�N�Z�U�H�A�L�T�E�N�����"�E�I�S�P�I�E�L�����$�A�C�H�Ó�B�E�R�S�T�A�N�D��
�M�I�N�����������C�M���B�E�I���M�A�X�������������C�M���&�A�S�S�A�D�E�N�H�š�H�E�	�����$�A�S���O�B�E�N���G�E�N�A�N�N�T�E��
�6�E�R�H�Û�L�T�N�I�S���M�U�S�S���B�E�I���H�š�H�E�R�E�N���!�N�F�O�R�D�E�R�U�N�G�E�N���A�N���D�I�E���&�A�S�S�A�D�E���U�N�D��
�B�E�I�� �E�X�T�R�E�M�E�N�� �7�I�T�T�E�R�U�N�G�S�V�E�R�H�Û�L�T�N�I�S�S�E�N�� ���+�Ó�S�T�E�N�N�Û�H�E���� �E�X�P�O�N�I�E�R�T�E��
�,�A�G�E�	���E�N�T�S�P�R�E�C�H�E�N�D���A�N�G�E�P�A�S�S�T���W�E�R�D�E�N�����"�E�I���G�U�T���G�E�S�C�H�Ó�T�Z�T�E�R���,�A�G�E��
�K�A�N�N���E�I�N���G�E�R�I�N�G�E�R�E�R���$�A�C�H�Ó�B�E�R�S�T�A�N�D���G�E�W�Û�H�L�T���W�E�R�D�E�N��

Bei nicht schlagregensicheren Verschalungen oder Vormaue-
�R�U�N�G�E�N���I�S�T���G�R�U�N�D�S�Û�T�Z�L�I�C�H���E�I�N�E���V�O�L�L�F�L�Û�C�H�I�G���V�E�R�L�E�G�T�E�����D�I�F�F�U�S�I�O�N�S�O�F�F�E�

ne Folie zu verwenden.

�$�I�E�� �5�N�T�E�R�K�O�N�S�T�R�U�K�T�I�O�N�� �I�S�T�� �S�O�� �A�U�S�Z�U�B�I�L�D�E�N���� �D�A�S�S�� �E�I�N�E�� �G�U�T�E�� �"�E�L�Ó�F�

�T�U�N�G���D�E�R���0�L�A�T�T�E�N�V�O�R�D�E�R�S�E�I�T�E���U�N�D���D�E�R���3�C�H�A�L�U�N�G�S�R�Ó�C�K�S�E�I�T�E���G�E�W�Û�H�R�

�L�E�I�S�T�E�T���I�S�T�����!�L�S���-�I�N�D�E�S�T�A�B�S�T�A�N�D���Z�W�I�S�C�H�E�N���3�C�H�A�L�U�N�G�S�R�Ó�C�K�S�E�I�T�E���U�N�D��
�0�L�A�T�T�E�N�V�O�R�D�E�R�S�E�I�T�E���S�O�L�L�T�E�N�������C�M���G�E�W�Û�H�L�T���W�E�R�D�E�N��

�'�R�U�N�D�S�Û�T�Z�L�I�C�H���S�I�N�D���A�L�L�E���"�E�D�I�N�G�U�N�G�E�N���D�E�R���$�)�.���������������4�n���������������n������
± Holzschutz, vorbeugende bauliche Maûnahmen im Hochbau ± 
�S�O�W�I�E�� �A�L�L�E�� �W�E�I�T�E�R�E�N�� �F�Ó�R�� �D�E�N�� �(�O�L�Z�B�A�U�� �R�E�L�E�V�A�N�T�E�N�� �.�O�R�M�E�N�� �U�N�D��
Richtlinien zu beachten.

Anwendungsf$lle f"r AGEPAN#  THD N+F 230, AGEPAN#  UDP 
und AGEPAN#  DWD protect als Unterdeckplatte.

Erh%hte Anforderungen1) aus Nutzung, Klima, Konstruktion.

���	  Neben der Unterschreitung der Regeldachneigung sind weitere 
erh$hte Anforderungen zu beachten:

�� �s�� �.�U�T�Z�U�N�G���D�E�S���$�A�C�H�G�E�S�C�H�O�S�S�E�S���I�N�S�B�E�S�O�N�D�E�R�E���Z�U���7�O�H�N�

  zwecken, also alle so gebauten Dachgeschosse.
�� �s�� �+�L�I�M�A�T�I�S�C�H�E���6�E�R�H�Û�L�T�N�I�S�S�E�����Z�����"�����'�E�B�I�R�G�S�
���O�D�E�R���+�Ó�S�T�E�N�L�A�G�E��
�� �s�� �+�O�N�S�T�R�U�K�T�I�V�E���"�E�S�O�N�D�E�R�H�E�I�T�E�N�����Z�����"�����'�A�U�B�E�N�����K�O�M�P�L�I�Z�I�E�R�T�E��
  Dachformen, Kehlen.
�� �s�� �™�R�T�L�I�C�H�E���"�E�S�T�I�M�M�U�N�G�E�N�����Z�����"�����D�U�R�C�H���D�I�E���"�A�U�A�U�F�S�I�C�H�T��

Weitere Unterschreitung der Regeldachneigung

erh$hte Anforderungen keine �b�����—

0 �s �s

1 �s �s

2 �s �s

3 �s �s���s

�s�� �6�E�R�F�A�L�Z�T�E���5�N�T�E�R�D�E�C�K�U�N�G���M�I�T���!�'�%�0�!�.!  THD N+F 230, AGEPAN!  UDP und  
 AGEPAN!  DWD protect ohne Fugenabklebung.

�s���s�� �6�E�R�K�L�E�B�T�E���5�N�T�E�R�D�E�C�K�U�N�G���M�I�T���!�'�%�0�!�.!  THD N+F 230, AGEPAN!  UDP und  
 AGEPAN!  DWD protect mit Fugenabklebung.
 
�� �"�E�I���M�E�H�R���A�L�S�����—���5�N�T�E�R�S�C�H�R�E�I�T�U�N�G���D�E�R���2�E�G�E�L�D�A�C�H�N�E�I�G�U�N�G���I�S�T���G�R�U�N�D�S�Û�T�Z�L�I�C�H���E�I�N����
�� �u�R�E�G�E�N�S�I�C�H�E�R�E�S���5�N�T�E�R�D�A�C�H�h���E�I�N�Z�U�F�Ó�H�R�E�N����

Auûenwand mit AGEPAN!  THD Sockelanschluss Vormauerstein.

�
���)�N���$�E�U�T�S�C�H�L�A�N�D���I�S�T���B�E�I���7�Û�R�M�E�D�Û�M�M�V�E�R�B�U�N�D�S�Y�S�T�E�M�E�N�����7�$�6�3�	���E�I�N�E���A�L�L�G�E�M�E�I�N�E���B�A�U�A�U�F�S�I�C�H�T�L�I�C�H�E���:�U�L�A�S�S�U�N�G���E�R�F�O�R�D�E�R�L�I�C�H��
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DIE WAND. 
Putzfassade* mit spezielle AGEPAN#  THD N+F f"r WDVS*.
Spezielle AGEPAN! ���4�(�$���.���&���F�Ó�R���7�$�6�3�
���K�A�N�N���A�L�S���Û�U�”�E�R�E���"�E�

�P�L�A�N�K�U�N�G�����A�N�A�L�O�G���Z�U�R���:�U�L�A�S�S�U�N�G�������������
�����������D�I�R�E�K�T���V�E�R�P�U�T�Z�T���W�E�R�D�E�N����
�$�A�B�E�I���I�S�T���Z�U�N�Û�C�H�S�T���Z�����"�����D�E�R���-�!�2�-�/�2�)�4 �3�-�����������I�N���E�I�N�E�R���$�I�C�K�E���V�O�N��
���� �B�I�S�� ���� �M�M�� �I�N�K�L�U�S�I�V�E�� �!�R�M�I�E�R�G�E�W�E�B�E�� �A�U�F�Z�U�T�R�A�G�E�N���� �!�L�S�� �/�B�E�R�P�U�T�Z��
�K�A�N�N�� �A�L�S�� �M�I�N�E�R�A�L�I�S�C�H�E�R�� �3�C�H�E�I�B�E�N�P�U�T�Z�� �D�E�R�� �.�/�"�,�/�� �O�D�E�R�� �.�/�"�,�/��
�L�I�G�H�T�� �G�E�W�Û�H�L�T�� �W�E�R�D�E�N���� �A�L�S�� �3�I�L�I�C�O�N�H�A�R�Z�P�U�T�Z�� �D�E�R�� �#�O�N�N�I�� �3�� ���������� �A�L�S��
Silikatputz der KATI S 2/3. Nach Zulassung sind alle System-
komponenten wie Armiergewebe, Fugendichtband, Gewebeeck-
winkel, Sockelabschlussschiene und das n$tige Zubeh$r zu ver-
wenden. 

�)�M�� �"�E�R�E�I�C�H�� �D�E�R�� �&�E�N�S�T�E�R�
�� �U�N�D�� �4�Ó�R�L�E�I�B�U�N�G�E�N�� �K�A�N�N�� �E�B�E�N�F�A�L�L�S�� �D�I�E��
AGEPAN!  UDP, 25 mm, eingesetzt werden.

Die Verarbeitungs- und Befestigungshinweise des Putzher-
stellers sind zu beachten.

DIE WAND. 
�$�A���F�Ó�R���D�I�E���T�R�A�G�E�N�D�E���U�N�D���A�U�S�S�T�E�I�F�E�N�D�E���&�U�N�K�T�I�O�N���I�M���7�A�N�D�B�E�R�E�I�C�H���D�I�E
�0�L�A�T�T�E���U�M�L�A�U�F�E�N�D���A�U�F���D�E�M���3�T�Û�N�D�E�R�W�E�R�K���A�U�F�L�I�E�G�E�N���M�U�S�S�����K�A�N�N���N�U�R��
die Standardplatte der AGEPAN!  DWD protect mit den Abmes-
�S�U�N�G�E�N���������������M�M���X���������������M�M���E�I�N�G�E�S�E�T�Z�T���W�E�R�D�E�N�����"�E�I���D�E�R���!�'�%�0�!�.!  
�/�3�"�� �0�5�2�� �S�O�L�L�T�E�N�� �D�I�E�� �!�B�M�E�S�S�U�N�G�E�N�� �J�E�W�E�I�L�S�� �D�E�R�� �'�E�S�C�H�O�S�S�H�š�H�E��
angepasst werden. Die Berechnung erfolgt nach DIN 1052. Ein 
genauer Nachweis durch einen Statiker ist in jedem Fall erforder-
lich.Die Beanspruchung von Wandtafeln erfolgt durch horizonta-
le Wind- und Kipplasten. 

�"�E�I�� �D�E�M�� �3�C�H�U�B�F�E�L�D�M�O�D�E�L�L���� �W�I�E�� �E�S�� �I�N�� �D�E�R�� �$�)�.�� ������������ ���������
������ �Z�U�R��
�"�E�R�E�C�H�N�U�N�G�� �V�E�R�W�E�N�D�E�T�� �W�I�R�D���� �Ó�B�E�R�N�I�M�M�T�� �D�I�E�� �"�E�P�L�A�N�K�U�N�G�� �D�I�E��
�!�U�F�N�A�H�M�E�� �D�E�R�� �3�C�H�U�B�K�R�Û�F�T�E�� �U�N�D�� �D�I�E�� �&�U�”�
���� �+�O�P�F�
�� �U�N�D�� �2�A�N�D�R�I�P�P�E�N��
�D�I�E�� �D�E�R�� �.�O�R�M�A�L�K�R�Û�F�T�E���� �$�I�E�� �!�N�Z�A�H�L�� �U�N�D�� �4�R�A�G�F�Û�H�I�G�K�E�I�T�� �D�E�R�� �6�E�R�

bindungsmittel ergeben dann den max. Schubfluss, der von der 
�+�O�P�F�R�I�P�P�E���I�N���D�I�E���3�C�H�E�I�B�E���Ó�B�E�R�T�R�A�G�E�N���W�I�R�D��
Unter der Voraussetzung, dass die St$ûe hinterlegt werden und 
�S�O�M�I�T�� �S�C�H�U�B�S�T�E�I�F�� �V�E�R�B�U�N�D�E�N�� �S�I�N�D���� �I�S�T�� �E�S�� �Z�U�L�Û�S�S�I�G���� �D�I�E�� �3�C�H�E�I�B�E�N��
�E�I�N�M�A�L�� �H�O�R�I�Z�O�N�T�A�L�� �Z�U�� �S�T�O�”�E�N���� �&�R�E�I�E�� �0�L�A�T�T�E�N�R�Û�N�D�E�R�� �S�I�N�D�� �H�I�N�G�E�G�E�N��
�B�E�I���7�A�N�D�T�A�F�E�L�N���N�I�C�H�T���Z�U�L�Û�S�S�I�G��

Die Randrippen sind jeweils zugfest in der Bodenplatte zu veran-
kern. Der Zuganker muss direkt in den Stielen befestigt werden. 
�$�A�B�E�I���W�E�R�D�E�N���D�I�E���A�U�F�T�R�E�T�E�N�D�E�N���:�U�G�K�R�Û�F�T�E���A�U�S���D�E�N���7�A�N�D�T�A�F�E�L�N���I�N��
�D�A�S���&�U�N�D�A�M�E�N�T���W�E�I�T�E�R�G�E�L�E�I�T�E�T�����(�I�E�R�F�Ó�R���K�O�M�M�E�N���3�T�A�H�L�B�L�E�C�H�W�I�N�K�E�L��
�Z�U�R�� �!�N�W�E�N�D�U�N�G���� �D�I�E�� �D�I�R�E�K�T�� �I�N�� �D�I�E�� �3�T�I�E�L�E�� �M�I�T�� �2�I�L�L�E�N�N�Û�G�E�L�N�� �U�N�T�E�R��
�"�E�A�C�H�T�U�N�G���D�E�R���2�A�N�D�A�B�S�T�Û�N�D�E���B�E�F�E�S�T�I�G�T���W�E�R�D�E�N�����$�I�E���"�E�P�L�A�N�K�U�N�G��
muss in diesem Bereich ausgespart werden. Die Befestigung in 
der Bodenplatte oder im Fundament erfolgt ebenfalls unter 
�"�E�A�C�H�T�U�N�G���D�E�R���Z�U�L�Û�S�S�I�G�E�N���2�A�N�D�A�B�S�T�Û�N�D�E���Ó�B�E�R���"�E�T�O�N�D�Ó�B�E�L�����%�S���I�S�T��
�E�I�N�E�� �S�C�H�U�B�F�E�S�T�E�� �"�E�P�L�A�N�K�U�N�G�� �M�I�T�� �D�E�M�� �3�T�Û�N�D�E�R�W�E�R�K�� �N�A�C�H�Z�U�W�E�I�

�S�E�N���� �U�M�� �D�I�E�� �H�O�R�I�Z�O�N�T�A�L�E�� �,�A�S�T�� �I�N�� �D�I�E�� �7�A�N�D�T�A�F�E�L�� �E�I�N�Z�U�L�E�I�T�E�N���� �$�I�E��
Befestigung erfolgt in der Praxis meist mit Klammern.

AGEPAN!  DWD protect und AGEPAN! �� �/�3�"�� �0�5�2�� �K�š�N�N�E�N�� �F�Ó�R��
�7�A�N�D�
���U�N�D���$�A�C�H�T�A�F�E�L�N���E�I�N�G�E�S�E�T�Z�T���W�E�R�D�E�N�����3�I�E���D�Ó�R�F�E�N���G�E�M�Û�”���$�)�.��
���������������������n�������O�D�E�R���D�E�N���E�N�T�S�P�R�E�C�H�E�N�D�E�N���:�U�L�A�S�S�U�N�G�E�N���B�E�M�E�S�S�E�N��
werden. AGEPAN!  DWD protect und AGEPAN! ���/�3�"���0�5�2���K�š�N�N�E�N��
�F�Ó�R���D�E�N���!�N�W�E�N�D�U�N�G�S�B�E�R�E�I�C�H���D�E�R���(�O�L�Z�W�E�R�K�S�T�O�F�F�K�L�A�S�S�E�N���������U�N�D����������
�N�A�C�H���$�)�.�������������
�4���������������n�������B�Z�W�����.�U�T�Z�U�N�G�S�K�L�A�S�S�E�N�������U�N�D�������N�A�C�H��

�$�)�.�����������������������n�������E�I�N�G�E�S�E�T�Z�T���W�E�R�D�E�N�����%�S���S�I�N�D���H�I�E�R�B�E�I���D�I�E���J�E�W�E�I�L�S��
�M�A�”�G�E�B�E�N�D�E�N���+�E�N�N�W�E�R�T�E���D�E�R���4�A�B�E�L�L�E�� �A�U�F�� �D�E�N���3�E�I�T�E�N�����n���� �E�I�N�Z�U�

�S�E�T�Z�E�N�����$�I�E���&�E�U�C�H�T�E���D�E�R���0�L�A�T�T�E���D�A�R�F���U�����������������N�I�C�H�T���Ó�B�E�R�S�T�E�I�G�E�N��
�'�E�M�Û�”�� �D�E�N�� �B�A�U�A�U�F�S�I�C�H�T�L�I�C�H�E�N�� �:�U�L�A�S�S�U�N�G�E�N�� �:�
�������
���������� �:�
�������
��������
�U�N�D���:�
�������
���������K�š�N�N�E�N���!�'�%�0�!�.!  DWD protect und AGEPAN! ���/�3�"��
PUR zum Nachweis der Aussteifung herangezogen werden.

AUSSTEIFUNG MIT AGEPAN! ���$�7�$���0�2�/�4�%�#�4���5�.�$���!�'�%�0�!�.! ���/�3�"���0�5�2��

DAS DACH. 
�'�E�M�Û�”���D�E�R���B�A�U�A�U�F�S�I�C�H�T�L�I�C�H�E�N���:�U�L�A�S�S�U�N�G���:�
�������
���������K�A�N�N���!�'�%�0�!�.!  
DWD protect zum Nachweis der Aussteifung z. B. im Dach heran-
gezogen werden, d. h., das Windrispenband kann gegebenenfalls 
entfallen. Der entsprechende Nachweis ist vom Statiker nach 
�$�)�.�� ���������� �Z�U�� �F�Ó�H�R�E�N���� �&�Ó�R�� �D�I�E�� �"�E�R�E�C�H�N�U�N�G�� �D�E�R�� �A�U�S�S�T�E�I�F�E�N�D�E�N��
Ausbildung der AGEPAN!  DWD protect kann vereinfacht nach 
�+�A�P�I�T�E�L���������� �A�U�S���$�)�.�� ������������ ���������n������ �V�O�R�G�E�G�A�N�G�E�N���W�E�R�D�E�N�����"�E�I���D�E�R��
Anwendung der AGEPAN!  DWD protect mit aussteifender 
Funktion im Dachbereich muss diese direkt mit den Sparren ver-
�S�C�H�R�A�U�B�T�� �W�E�R�D�E�N�� ���Z���� �"���� �M�I�T�� �!�"�#�� �3�P�A�X�
�3�
�3�C�H�R�A�U�B�E�N���� �:�
�������
��������
�O�D�E�R���"�Ó�H�N�E�N�
�4�/�0�)�8�
�3�C�H�R�A�U�B�E�N�����:�
�������
���������O�D�E�R���"�I�E�R�B�A�C�H�
�$�A�"�!�5�

�3�C�H�R�A�U�B�E�N�����:�
�������
�������	�����:�U�R���E�I�N�F�A�C�H�E�N���(�A�N�D�H�A�B�U�N�G���U�N�D���3�I�C�H�E�R�H�E�I�T��
wird empfohlen, die Platten vorher durch Klammern oder 
Schrauben zu fixieren.

�
���)�N���$�E�U�T�S�C�H�L�A�N�D���I�S�T���B�E�I���7�Û�R�M�E�D�Û�M�M�V�E�R�B�U�N�D�S�Y�S�T�E�M�E�N�����7�$�6�3�	���E�I�N�E���A�L�L�G�E�M�E�I�N�E���B�A�U�A�U�F�S�I�C�H�T�L�I�C�H�E���:�U�L�A�S�S�U�N�G���E�R�F�O�R�D�E�R�L�I�C�H��

�3�C�H�U�B�F�E�L�D�M�O�D�E�L�L���N�A�C�H���$�)�.�����������������������n������
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AGEPAN!  THD STD 230, 60 mm, kann auch als zeitsparende 
�)�N�S�T�A�L�L�A�T�I�O�N�S���E�B�E�N�E���A�U�F���D�E�M���(�O�L�Z�S�T�Û�N�D�E�R�����M�I�T���$�A�M�P�F�B�R�E�M�S�E�	���O�D�E�R��
�V�O�L�L�F�L�Û�C�H�I�G���A�U�F���D�E�R���!�'�%�0�!�.! ���/�3�"���0�5�2���A�N�G�E�B�R�A�C�H�T���W�E�R�D�E�N��

�$�I�E���"�E�F�E�S�T�I�G�U�N�G���E�R�F�O�L�G�T���H�I�E�R�B�E�I���A�U�F���E�I�N�E�M���3�T�Û�N�D�E�R���M�I�T���E�I�N�E�M���M�A�X����
Achsabstand von 62,5 cm durch Holzbauschrauben, z. B. Spax 
���E���b�����������M�M�	���O�D�E�R���I�N���D�I�E���!�'�%�0�!�.! ���/�3�"���0�5�2���M�I�T���M�I�N�D�E�S�T�E�N�S���A�C�H�T��
�6�E�R�B�I�N�D�U�N�G�S�M�I�T�T�E�L�N�� �P�R�O�� �M�Á���� �D�I�E�� �G�L�E�I�C�H�M�Û�”�I�G�� �V�E�R�T�E�I�L�T�� �S�E�I�N�� �S�O�L�L�T�E�N����
�$�I�E���,�E�I�T�U�N�G�S�K�A�N�Û�L�E���W�E�R�D�E�N���A�N�S�C�H�L�I�E�”�E�N�D���M�I�T�T�E�L�S���E�I�N�E�R���/�B�E�R�F�R�Û�S�E����
�E�I�N�E�R���+�R�E�I�S�S�Û�G�E���O�D�E�R���M�I�T���E�I�N�E�M���#�U�T�T�E�R�M�E�S�S�E�R���E�I�N�G�E�S�C�H�N�I�T�T�E�N��

Die Gipskartonplatte, z. B. von Knauf, sollte eine Dicke von mindes-
tens 12,5 mm aufweisen. Eine Schraubenverbindung in die Platte 
ist ausschlieûlich bei der 60 mm dicken Platte m$glich. Hier ist 
�E�I�N�E���'�R�O�B�G�E�W�I�N�D�E�S�C�H�R�A�U�B�E���V�O�M���4�Y�P���4�.�����������X���������O�D�E�R�����������X���������'�'��
�Z�U�� �W�Û�H�L�E�N���� �$�I�E�� �M�A�X���� �!�B�S�T�Û�N�D�E�� �B�E�T�R�A�G�E�N�� �H�I�E�R�B�E�I�� �I�N�� �V�E�R�T�I�K�A�L�E�R��
�2�I�C�H�T�U�N�G�� �������� �M�M�� �U�N�D�� �I�N�� �H�O�R�I�Z�O�N�T�A�L�E�R�� �2�I�C�H�T�U�N�G�� �������� �M�M���� �3�O�L�L�T�E�N��
Gipsfaserplatten, z. B. Fermacell Gipsfaserplatten, zum Einsatz 
�K�O�M�M�E�N���� �S�O�� �K�š�N�N�E�N�� �H�I�E�R�� �D�I�E�� �$�I�C�K�E�N�� ������ �U�N�D�� ���������� �M�M�� �G�E�W�Û�H�L�T��
�W�E�R�D�E�N���� �$�I�E�� �"�E�F�E�S�T�I�G�U�N�G�� �E�R�F�O�L�G�T�� �B�E�I�� �B�E�I�D�E�N�� �0�L�A�T�T�E�N�S�T�Û�R�K�E�N��
�D�E�R�� �$�Û�M�M�P�L�A�T�T�E�� �Ó�B�E�R�� �3�C�H�R�A�U�B�E�N�� �D�E�S�� �4�Y�P�S�� �&�E�R�M�A�C�E�L�L��
�3�C�H�N�E�L�L�B�A�U�S�C�H�R�A�U�B�E�N�����������X���������O�D�E�R���G�L�E�I�C�H�W�E�R�T�I�G���Ó�B�E�R���+�L�A�M�M�E�R�N��

mit einem Drahtdurchmesser von mindestens 1,5 mm und einer 
�+�L�A�M�M�E�R�L�Û�N�G�E���V�O�N���M�I�N�D�E�S�T�E�N�S���������M�M�����$�I�E���!�B�S�T�Û�N�D�E���S�I�N�D���W�I�E���B�E�I��
den Gipskartonplatten einzuhalten.

�)�N���!�N�L�E�H�N�U�N�G���A�N���$�)�.���������������D�Ó�R�F�E�N���(�O�L�Z�S�T�Û�N�D�E�R�W�Û�N�D�E���A�N���B�E�L�I�E�B�I�

�G�E�R�� �3�T�E�L�L�E�� �D�U�R�C�H�� �+�O�N�S�O�L�L�A�S�T�E�N�� �B�I�S�� �������� �K�.���M�� �7�A�N�D�L�Û�N�G�E�� �U�N�T�E�R��
�"�E�R�Ó�C�K�S�I�C�H�T�I�G�U�N�G���V�O�N���(�E�B�E�L�A�R�M�����3�C�H�R�A�N�K�H�š�H�E���r�� ������ �C�M�	�� �U�N�D��
�%�X�Z�E�N�T�R�I�Z�I�T�Û�T�� ���3�C�H�R�A�N�K�T�I�E�F�E���b�� ������ �C�M�	�� �B�E�L�A�S�T�E�T�� �W�E�R�D�E�N���� �$�E�R��
�"�E�F�E�S�T�I�G�U�N�G�S�A�B�S�T�A�N�D���D�E�R���$�Ó�B�E�L���M�U�S�S���r���������M�M���B�E�T�R�A�G�E�N�����$�I�E��
Befestigung der Konsollasten muss mit mindestens zwei 
�(�O�H�L�R�A�U�M�D�Ó�B�E�L�N���E�R�F�O�L�G�E�N����

�%�M�P�F�O�H�L�E�N�� �W�E�R�D�E�N�� �+�U�N�S�T�S�T�O�F�F�
���+�N�O�T�E�N�	�
�$�Ó�B�E�L���� �Z���� �"���� �4�/�8�� ���� �!�3�+����
�&�I�S�C�H�E�R���5�8���O�D�E�R���&�I�S�C�H�E�R���0�$�����’�������O�D�E�R�������M�M�����$�Ó�B�E�L�L�Û�N�G�E���C�A�����������M�M�	����
�$�A�B�E�I���B�E�T�R�Û�G�T���D�I�E���$�Ó�B�E�L�B�E�L�A�S�T�U�N�G���J�E���$�Ó�B�E�L���������K�G��

Die AGEPAN!  THD STD 230 als Installationsebene kann auch 
direkt verputzt werden, jedoch k$nnen dann keine Konsollasten 
�M�I�T�T�E�L�S���(�O�H�L�R�A�U�M�D�Ó�B�E�L�N���A�N�G�E�B�R�A�C�H�T���W�E�R�D�E�N�����$�I�E�S�E���M�Ó�S�S�E�N���D�I�R�E�K�T��
�I�N���D�E�N���(�O�L�Z�S�T�Û�N�D�E�R���O�D�E�R���D�I�E���!�'�%�0�!�.! ���/�3�"���0�5�2���A�B�G�E�T�R�A�G�E�N���W�E�R�

�D�E�N�����(�I�E�R�Z�U���S�I�N�D���6�E�R�T�I�E�F�U�N�G�E�N�����W�I�E���,�E�I�T�U�N�G�S�S�C�H�L�I�T�Z�E�����Z�U�N�Û�C�H�S�T���Z�����"����
�M�I�T�� �D�E�M�� �-�!�2�-�/�2�)�4�� �3�-�� �������� �O�D�E�R�� �-�!�2�-�/�2�)�4�� �2�O�T�K�A�L�K�� �V�O�R�Z�U�

spachteln. Nach einer Trocknungszeit von ca. drei Tagen ist der 
�G�L�E�I�C�H�E�� �0�U�T�Z�� �M�I�T�� �E�I�N�E�M�� �!�R�M�I�E�R�U�N�G�S�G�E�W�E�B�E�� �V�O�L�L�F�L�Û�C�H�I�G�� �N�A�C�H��
�(�E�R�S�T�E�L�L�E�R�A�N�
�G�A�B�E�N���A�U�F�Z�U�T�R�A�G�E�N�����$�I�E���A�U�S�G�E�T�R�O�C�K�N�E�T�E���/�B�E�R�F�L�Û�C�H�E��
kann gestrichen oder tapeziert werden.

�$�)�%���)�.�3�4�!�,�,�!�4�)�/�.�3�%�"�%�.�%���$�)�%���"�%�&�%�3�4�)�'�5�.�'�����!�5�3�3�%�.�3�%�)�4�%�	��
Bei Anwendung von AGEPAN!  DWD protect zur Aussteifung sind 
obige Hinweise einzuhalten. AGEPAN!  THD N+F 230, AGEPAN!  
UDP sowie AGEPAN!  DWD protect k$nnen auf der Holz unter-
konstruktion mit Schrauben oder Klammern befestigt werden. 
�3�P�E�Z�I�E�L�L�E���!�'�%�0�!�.���4�(�$���.���&���F�Ó�R���7�$�6�3���S�O�L�L�T�E���N�A�C�H���D�E�N���J�E�W�E�I�L�I�G�E�N��
�6�E�R�A�R�B�E�I�T�U�N�G�S�H�I�N�W�E�I�S�E�N���G�E�M�Û�”���:�U�L�A�S�S�U�N�G���B�E�F�E�S�T�I�G�T���W�E�R�D�E�N�����$�I�E�S��
sollte sofort nach dem  jeweiligen Auflegen der Platte geschehen. 

�$�I�E�� �E�I�G�E�N�T�L�I�C�H�E�� �"�E�F�E�S�T�I�G�U�N�G�� �E�R�F�O�L�G�T�� �Ó�B�E�R�� �D�I�E�� �+�O�N�T�E�R�L�A�T�T�E�� �M�I�T�T�E�L�S��
�3�C�H�R�A�U�B�E�N���� �.�Û�G�E�L�N�� �O�D�E�R�� �+�L�A�M�M�E�R�N�� �I�N�� �D�E�N�� �3�P�A�R�R�E�N���� �%�N�T�S�P�R�E�

�C�H�E�N�D�E�� �(�I�N�W�E�I�S�E�� �F�I�N�D�E�N�� �3�I�E�� �I�M�� �"�$�:�
�-�E�R�K�B�L�A�T�T�� �F�Ó�R�� �5�N�T�E�R�D�E�C�K�

�P�L�A�T�T�E�N���� �"�E�I�� �H�I�N�T�E�R�L�Ó�F�T�E�T�E�R�� �&�A�S�S�A�D�E�� �M�U�S�S�� �E�I�N�E�� �2�Ó�C�K�V�E�R�A�N�K�E�R�U�N�G��
�D�E�R���,�A�T�T�E�N���D�U�R�C�H���D�I�E���Û�U�”�E�R�E���"�E�P�L�A�N�K�U�N�G���H�I�N�D�U�R�C�H���I�N���D�I�E���7�A�N�D�

�S�T�I�E�L�E�� �E�R�F�O�L�G�E�N���� �3�C�H�R�A�U�B�E�N�M�I�N�D�E�S�T�A�B�S�T�Û�N�D�E�� �U�N�T�E�R�E�I�N�A�N�D�E�R�� ���� �D�S����
�V�O�M���B�E�A�N�S�P�R�U�C�H�T�E�N���2�A�N�D�������D�S�����V�O�M���U�N�B�E�A�N�S�P�R�U�C�H�T�E�N���2�A�N�D�������D�S����
�7�I�R�� �E�M�P�F�E�H�L�E�N���� �A�U�S�S�C�H�L�I�E�”�L�I�C�H�� �R�O�S�T�F�R�E�I�E�� �-�A�T�E�R�I�A�L�I�E�N�� �G�E�M�Û�”�� �$�)�.��
���������������Z�����"�����(�A�U�B�O�L�D�����+�L�A�M�M�E�R�S�E�R�I�E���"�3�������������	���Z�U���V�E�R�W�E�N�D�E�N�����%�I�N�E��
Eindringtiefe von ca. 30 mm ist empfehlenswert. Aufgrund der 
�V�O�R�G�E�S�C�H�R�I�E�B�E�N�E�N�� �2�A�N�D�A�B�S�T�Û�N�D�E�� �K�A�N�N�� �E�S�� �E�R�F�O�R�D�E�R�L�I�C�H�� �W�E�R�D�E�N����
�D�I�E�� �+�L�A�M�M�E�R�N�� �S�C�H�R�Û�G�� �E�I�N�Z�U�B�R�I�N�G�E�N�� ���7�I�N�K�E�L�� �Z�W�I�S�C�H�E�N�� �+�L�A�M�M�E�R�

�R�Ó�C�K�E�N���U�N�D���(�O�L�Z�F�A�S�E�R�R�I�C�H�T�U�N�G�����������—�	�����$�E�R���M�A�X�����Z�U�L�Û�S�S�I�G�E���!�B�S�T�A�N�D��
�D�E�R���+�L�A�M�M�E�R�N���B�E�T�R�Û�G�T�����������M�M�����&�Ó�R���D�I�E���"�E�F�E�S�T�I�G�U�N�G���V�O�N���S�P�E�Z�I�E�L�L�E��
AGEPAN! ���4�(�$���.���&���F�Ó�R���7�$�6�3���S�I�N�D���D�I�E���6�E�R�A�R�B�E�I�T�U�N�G�S�H�I�N�W�E�I�S�E���Z�U��
beachten.

�&�Ó�R�� �N�A�C�H�W�E�I�S�P�F�L�I�C�H�T�I�G�E�� �+�O�N�S�T�R�U�K�T�I�O�N�E�N�� �G�E�)�T�E�N�� �D�I�E�� �E�N�T�S�P�R�E�C�H�E�N�

�D�E�N���"�E�S�T�I�M�M�U�N�G�E�N���G�E�M�Û�”���$�)�.�������������I�M���.�A�C�H�W�E�I�S���D�E�S���3�T�A�T�I�K�E�R�S��

�!�L�S�� �"�E�F�E�S�T�I�G�U�N�G�S�M�I�T�T�E�L�� �H�A�B�E�N�� �S�I�C�H�� �F�O�L�G�E�N�D�E�� �0�R�O�D�U�K�T�E�� �B�E�W�Û�H�R�T��

ABC Spax-S-Schrauben (Z-9.1-449)
���O�H�N�E���6�O�R�B�O�H�R�E�N�����3�T�A�T�I�K���A�L�S���!�"�#�
�3�E�R�V�I�C�E���A�U�C�H���U�N�T�E�R��
www.agepan.de sowie durch Beratung der AGEPAN!  
�!�N�W�E�N�D�U�N�G�S�T�E�C�H�N�I�K�	

Haubold-Befestigungstechnik
�"�R�E�I�T�R�Ó�C�K�E�N�K�L�A�M�M�E�R���4�Y�P���"�3������������
���2�A�N�D�A�B�S�T�A�N�D���R�������������M�M�����+�L�A�M�M�E�R�A�B�S�T�A�N�D���C�A�����������M�M����
�%�I�N�D�R�I�N�G�T�I�E�F�E�������������M�M�	

Bierbach-DaBAU-Schrauben (Z-9.1-337)
���O�H�N�E���6�O�R�B�O�H�R�E�N�����%�I�N�S�C�H�R�A�U�B�H�I�L�F�E���V�O�R�H�A�N�D�E�N�����3�T�A�T�I�K���A�L�S��
�"�I�E�R�B�A�C�H�
�3�E�R�V�I�C�E�	

�!�L�S�� �,�A�T�T�U�N�G�� �F�Ó�R�� �!�'�%�0�!�.!  UDP, AGEPAN! �� �$�7�$�� �P�R�O�T�E�C�T�� �U�N�D�� �F�Ó�R��
AGEPAN! �� �4�(�$���.���&���������� �W�I�R�D���E�I�N�E���+�O�N�T�E�R�L�A�T�T�U�N�G���V�O�N�������� �X�������� �M�M��
empfohlen.

DIE BEFESTIGUNG.

Art des Befestigungsmittels �3�T�Ó�C�K�������M2 �-�A�X�I�M�A�L���Z�U�L�Û�S�S�I�G�E�R���!�B�S�T�A�N�D���D�E�R

H �b 8 m 8 m < H �b 20 m Befestigungsmittel

�&�L�Û�C�H�E Rand �&�L�Û�C�H�E Rand

Holz-Senkkopfschrauben

Schaft-é ds �r�������M�M
5 5 5 8 II Faser �b���������D�S

�"�R�E�I�T�R�Ó�C�K�E�N�K�L�A�M�M�E�R�N ��8 5 10 150 mm

 

�1�U�E�R�S�C�H�N�I�T�T��Draufsicht.

Installationsebene mit AGEPAN!  THD STD 230.

GKB

THD 230

625

������

150

150



Ihr AGEPAN!  SYSTEM Partner

AGEPAN!  SYSTEM ´ c/o Glunz AG ´ Grecostraûe 1 ´���$���� �� ���������-�E�P�P�E�N��
�4�E�L������ �� �� �� �� �	 �� �� �� �� �� �������������� �����́��&�A�X���� �� �� �� �� �	 �� �� �� �� �� �������� ������ ����´ info@agepan.de ´ www.agepan.de
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Wir tun, was wir k$nnen, um unsere Partner systematisch
�Z�U���U�N�T�E�R�S�T�Ó�T�Z�E�N�����3�O���V�E�R�A�N�S�T�A�L�T�E�N���W�I�R���B�E�I�S�P�I�E�L�S�W�E�I�S�E���F�Ó�R
�(�Û�N�D�L�E�R���� �0�L�A�N�E�R���� �6�E�R�A�R�B�E�I�T�E�R�� �U�N�D�� �"�A�U�H�E�R�R�E�N�� �R�E�G�E�L�

�M�Û�”�I�G���T�H�E�M�E�N�S�P�E�Z�I�l���S�C�H�E���3�C�H�U�L�U�N�G�E�N���U�N�D���3�E�M�I�N�A�R�E�����!�L�S��
Basisinformation geben wir Ihnen unsere Systemdoku-
mentation an die Hand. Sie liefert klar strukturiert alle 
fachlichen Informationen: technische Detailzeichnungen, 
bauphysikalische Berechnungen, Ausschreibungstexte, 
Produktinformationen, Verarbeitungshinweise. 

�&�Ó�R�� �I�N�D�I�V�I�D�U�E�L�L�E�� �"�E�R�A�T�U�N�G�S�G�E�S�P�R�Û�C�H�E�� �M�I�T�� �"�A�U�H�E�R�R�E�N��
bieten wir unseren Vertriebspartnern die AGEPAN! 

�3�9�3�4�%�-�� �"�O�X���� �3�I�E�� �E�N�T�H�Û�L�T�� �N�E�B�E�N�� �0�R�Û�S�E�N�T�A�T�I�O�N�S�
�� �U�N�D��
Informationsmaterial auch kombinierbare Muster des 
AGEPAN! SYSTEMS. So k$nnen Bauherren sicher sein, 
dass Sie im Holzhandel Ihrer Wahl immer bestens be-
raten sind. 

WIR UNTERST#TZEN SIE 
SYSTEMATISCH.

�7�E�I�T�E�R�E���)�N�F�O�R�M�A�T�I�O�N�E�N���Ó�B�E�R���U�N�S�E�R���5�N�T�E�R�N�E�H�M�E�N���U�N�D���U�N�S�E�R���!�'�%�0�!�.!  Funktionsholz finden Sie im Internet unter 
www.agepan.de und www.glunz.de.


