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AGEPAN "TEP N+F:
DIE"TROCKENESTRICHPLATTE.

Die"AGEPAN "TEP N+F"ist"eine"Trockenestrichplatte"aus"dem"nat#rlichen"Rohstoff"Holz."Mit"
der"eingelegten"Feder"aus"MDF"und"dem"asymmetrischen"Dichteprofil"entsteht"ein"schub-
fester"Verbund"unter"den"einzelnen"Elementen"und"somit"ein"hervorragender"Untergrund"
zur"schwimmenden"oder"verschraubten"Verlegung"von"verschiedenen"Bodenbel$gen."

VORTEILE:
�s�� �+�E�I�N�E���4�R�O�C�K�N�U�N�G�S�Z�E�I�T�E�N
�s�� �(�O�C�H���B�E�L�A�S�T�B�A�R
�s�� �$�E�M�O�N�T�I�E�R�B�A�R
�s�� �+�E�I�N�E���Z�U�S�Û�T�Z�L�I�C�H�E���L�A�S�T�V�E�R�T�E�I�L�E�N�D�E���%�B�E�N�E���N�O�T�W�E�N�D�I�G
�s�� �%�I�N�F�A�C�H�E���U�N�D���V�I�E�L�S�E�I�T�I�G�E���6�E�R�A�R�B�E�I�T�U�N�G���D�U�R�C�H��

eingelegten"MDF-Streifen
�s�� �3�E�H�R���G�U�T�E���S�C�H�A�L�L�
���U�N�D���W�Û�R�M�E�D�Û�M�M�E�N�D�E��
" Eigenschaften"(gepr#fte"Aufbauten)
�s�� �+�E�I�N�E���7�Û�R�M�E�B�R�Ó�C�K�E�N���D�U�R�C�H���V�O�L�L�F�L�Û�C�H�I�G�E��
" D$mmschicht
�s�� �$�A�M�P�F�D�I�F�F�U�S�I�O�N�S�O�F�F�E�N
�s�� �)�D�E�A�L���F�Ó�R���.�E�U�B�A�U���U�N�D���3�A�N�I�E�R�U�N�G
�s�� �"�E�S�O�N�D�E�R�E���&�E�S�T�I�G�K�E�I�T���D�U�R�C�H���A�S�Y�M�M�E�T�R�I�S�C�H�E�S��
" Dichteprofil
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�s�� �'�E�E�I�G�N�E�T���F�Ó�R���D�I�E���6�E�R�L�E�G�U�N�G���A�U�F���E�B�E�N�E�N�����T�R�A�G�E�N�D�E�N��
�� �5�N�T�E�R�G�R�Ó�N�D�E�N���W�I�E���(�O�L�Z���O�D�E�R���"�E�T�O�N�����A�U�F���4�R�O�C�K�E�N�


sch#ttungen"oder"anderen"druckfesten"Materialien
�s�� �!�L�S�� �"�O�D�E�N�B�E�L�Û�G�E�� �K�š�N�N�E�N�� �,�A�M�I�N�A�T���� �0�A�R�K�E�T�T�� �U�N�D�� �$�I�E�L�E�N�

�� �B�š�D�E�N���E�I�N�G�E�S�E�T�Z�T���W�E�R�D�E�N��
�s�� �3�C�H�W�I�M�M�E�N�D�E���U�N�D���V�E�R�S�C�H�R�A�U�B�T�E���6�E�R�L�E�G�U�N�G���D�E�R���"�O�D�E�N�

�� �B�E�L�Û�G�E���M�š�G�L�I�C�H
�s�� �)�N���������M�M���O�H�N�E���4�R�A�G�S�C�H�A�L�U�N�G���B�E�D�I�N�G�T���B�E�G�E�H�B�A�R���B�E�I���N�I�C�H�T��

genutzten"Dachr$umen"(100"kg"Mannlast"bei"max."
1"m"Balkenabstand"und"beidseitiger"Au¯age"der"Platte)



KLIMATISIERUNG.
Grunds tzlich"sind"alle"holzbasierenden"Bestandteile"
des"Fuûbodens"auf"die"Gebrauchsfeuchte"w hrend"der"
Nutzung"zu"klimatisieren."Hierzu"die"Verpackung"entfer-
nen"und"f#r"eine"ausreichend"bel#ftete"Lagerung"#ber"
�G�G�F���� �M�E�H�R�E�R�E�� �4�A�G�E�� �S�O�R�G�E�N���� �'�R�š�”�E�R�E�� �&�E�U�C�H�T�E�S�C�H�W�A�N-
kungen" w hrend" der" Nutzung" sind" nicht" zul ssig."
15 mm"Dehnungsfugen"zu"aufsteigenden"Bauteilen"sind"
�E�I�N�Z�U�P�L�A�N�E�N���� �"�E�I�� �G�R�š�”�E�R�E�N�� �&�L�Û�C�H�E�N�� �S�I�N�D�� �A�L�L�E�� �����n���������M
durchgehende Dehnungsfugen"in"der"Fl che"notwen-
dig."Die"Verarbeitungsempfehlungen"der"verwendeten"
Baustoffe"sind"zu"beachten."

VERLEGUNG DER"AGEPAN$ "TEP N+F.
Die" AGEPAN$ " TEP N+F" muss" im" Verband" mit" einem"
Stoûversatz" > 30" cm" schwimmend" verlegt" werden."
Der" MDF-Streifen" wird" in" die" l ngsseits" eingefr sten"
Nuten" eingelegt" und" mit" handels#blichen" Spanplat-
tenschrauben"(Schraubenabstand"ca."30"cm)"oder"mit
Klammern"an"der"D mmplatte"befestigt."Die"MDF-Strei-
fen" sollten" ebenfalls" > 30" cm" #ber" den" D mmplatten-
stoû"hinaus"verlegt"werden.
Der" AGEPAN$ " Randd mmstreifen" kann" zum" Verf#llen"
der Dehnungsfugen"verwendet"werden.

Die D mmplatten" m#ssen" vollfl chig" auf" einen" trag-
f higen"Untergrund"verlegt"werden."Bei"Stahlbetonde-
cken"ist"eine"Feuchtesperre"unter"den"trockenen"Fuû-
�B�O�D�E�N�A�U�F�B�A�U���Z�U���V�E�R�L�E�G�E�N���U�N�D���M�U�S�S���A�N���D�E�N���7�Û�N�D�E�N���C�A��

�������C�M���Ó�B�E�R���/�+�&�&���H�O�C�H�G�E�F�Ó�H�R�T���W�E�R�D�E�N�����3�T�š�”�E���D�E�R���&�O�L�I�E��
sollten"mindestens"30"cm"#berlappen.

Bei" der" Verarbeitung" von" Trockensch#ttungen" muss"
auf" ein" Rieselschutz" bei" undichten" Untergr#nden" und"
ggf."einer"oberseitigen"Rippenpappe"zur"Lagesicherung"
�D�E�R�� �4�R�O�C�K�E�N�S�C�H�Ó�T�T�U�N�G�� �A�B�� �G�E�W�I�S�S�E�N�� �(�š�H�E�N�� �G�E�A�C�H�T�E�T��
werden."
Ausf#hrliche" Verabeitungshinweise" in" der" Brosch#re"
¹Bodensystemª.

DAS"AUFBRINGEN DER GEHBEL%GE.
Schwimmend.
Bei"einer"schwimmenden"Verarbeitung"der"Gehbel ge"
werden"die"Elemente"direkt"auf"die"AGEPAN$ "TEP N+F
verlegt" und" nach" Herstellerangaben" untereinander"
verbunden.

Verschraubt.
Massivholzdielen" werden" alle" 50" cm" mit" Holzdielen-
schrauben" in"den"eingelegten"MDF-Streifen"befestigt."
Die" Schrauben" m#ssen" in" der" Diele" vorgebohrt" und"
> 3"mm"durch"den"MDF-Streifen"durchgeschraubt"wer-
�D�E�N�����1�U�E�R�S�T�š�”�E���M�Ó�S�S�E�N���N�I�C�H�T���D�I�R�E�K�T���Ó�B�E�R���E�I�N�E�M���-�$�&�

�3�T�R�E�I�F�E�N�� �L�I�E�G�E�N���� �S�O�L�L�T�E�N�� �J�E�D�O�C�H�� �J�E�� �N�A�C�H�� �(�E�R�S�T�E�L�L�E�R���M�I�T��
einem"Versatz"von"> 50"cm"ausgef#hrt"werden.

(Bei"der"Verlegung"der"Bodenbel ge"sind"die"Empfeh-
�L�U�N�G�E�N���D�E�R���J�E�W�E�I�L�I�G�E�N���(�E�R�S�T�E�L�L�E�R���Z�U���B�E�A�C�H�T�E�N�	

AGEPAN$ "BODENSYSTEM:
DIE"KOMPLETTL&SUNG"F'R"FUSSB&DEN.
AGEPAN$ "Trockensch#ttung
AGEPAN$ "Rippenpappe
AGEPAN$ D mmplatte"natur
AGEPAN$ "Randd mmstreifen
NOVOPAN$ P3"Spanplatte



FAKTEN UND BAUPHYSIK.

EIGENSCHAFTEN.

LIEFERPROGRAMM.
Eigenschaften Einheit Dicke

40 60

Format (Berechnungsmaû) mm �����������X��������

Format (Deckmaû) mm �����������X��������

�$�E�C�K�M�A�”���J�E���0�L�A�T�T�E m2 ��������

�$�E�C�K�M�A�”���J�E���0�A�K�E�T m2 ���������� ����������

�'�E�W�I�C�H�T���J�E��m2 kg ������ ��������

�'�E�W�I�C�H�T���J�E���0�L�A�T�T�E kg �������� ����������

Platten / Paket 22 15

Pakete / Palette 2 2

Ihr AGEPAN"  SYSTEM Partner

�s�� �™�K�O�L�O�G�I�S�C�H�E�S���4�R�O�C�K�E�N�E�S�T�R�I�C�H�E�L�E�M�E�N�T
�s�� �3�C�H�U�B�F�E�S�T�E�R���"�O�D�E�N�A�U�F�B�A�U���D�U�R�C�H���V�E�R�S�C�H�R�A�U�B�T�E�N

MDF-Streifen
�s�� �6�O�L�L�F�L�Û�C�H�I�G�E���$�Û�M�M�S�C�H�I�C�H�T�����K�E�I�N�E���7�Û�R�M�E�B�R�Ó�C�K�E�N
�s�� �4�R�Û�G�T���Z�U�R���6�E�R�B�E�S�S�E�R�U�N�G���D�E�S���3�C�H�A�L�L�S�C�H�U�T�Z�E�S���B�E�I
�s�� �'�U�T�E���W�Û�R�M�E�D�Û�M�M�E�N�D�E���%�I�G�E�N�S�C�H�A�F�T�E�N
�s�� �(�O�C�H���B�E�L�A�S�T�B�A�R
�s�� �3�C�H�W�I�M�M�E�N�D�E���U�N�D���V�E�R�S�C�H�R�A�U�B�T�E���!�U�S�F�Ó�H�R�U�N�G���D�E�R��
�� �"�O�D�E�N�B�E�L�Û�G�E���M�š�G�L�I�C�H
�s�� �&�E�U�C�H�T�I�G�K�E�I�T�S�R�E�G�U�L�I�E�R�E�N�D
�s�� �$�E�M�O�N�T�I�E�R�B�A�R
�s�� �+�E�I�N���6�E�R�K�L�E�B�E�N���D�E�R���%�L�E�M�E�N�T�E���U�N�T�E�R�E�I�N�A�N�D�E�R

Fakten Pr#fnorm

Nenndicke (mm) �$�)�.���%�.�������� ������������

Rohdichte (kg/m3) DIN EN 1602 230

�.�E�N�N�W�E�R�T���D�E�R���7�Û�R�M�E�L�E�I�T�F�Û�H�I�G�K�E�I�T��(�7���M�
�+�	 DIN EN 13171 ����������

�2�E�C�H�E�N�W�E�R�T���D�E�R���7�Û�R�M�E�L�E�I�T�F�Û�H�I�G�K�E�I�T��(�7���M�
�+�	 �$�)�.�����������
�����
 ����������

�7�A�S�S�E�R�D�A�M�P�F�
�$�I�F�F�U�S�I�O�N�S�W�I�D�E�R�S�T�A�N�D�S�F�A�K�T�O�R���± �%�.������������3

�7�Û�R�M�E�S�P�E�I�C�H�E�R�K�A�P�A�Z�I�T�Û�T�����*�������K�G�+�	 �$�)�.�����������
��2100

�7�E�S�E�N�T�L�I�C�H�E���%�I�G�E�N�S�C�H�A�F�T�E�N DIN EN 13171 �4���
�#�3���������9�	�������
�4�2�����
�7�3������

Hydrophierungsgruppe DIN EN 1609 �7�3��������

Druckspannung bei 10 % Stauchung (kPa)   200

Euroklasse DIN EN 13501-1 E

Verleimung formaldehydfrei verleimt mit PUR-Harzen
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